TR

UHLARSKE VYROBKY

Pol. Schéma Popis, normy Mnozstvi(ks) Poznamka
sut. | INP | 2NP | 3NP | 4NP
Kuchynska linka UmisténT:
Presna specifikace, rozméry, materidlové reseni atd viz samostatny vikres !! TNP: m.¢ 1.05, 1.11
celkova délka (rozvinutd) 2,6m, hornt skifiiky dl. 2,6m, materidl skiingk — bild 2.NP: m.¢. 2.05, 2.11
laminovand drevotiiska, hrany ABS pracownt plocha — deska tl. 38mm, §itky 600mm, SNP: m.g 5.05, 3.1
@ odstin merano parketa svétla, zadova deska — deska tl. 10mm, odstin bily i 5 ’ ’ ’ 4NP: m.¢. 4.05, 4.11

dvitka a pohledové plochy — rovné bez profilace / DB djha, vrchni kovani kovové —
ty¢ové prvky brouend nerez, zavirade zasuvek a dvirek s mékkym dorazem /tlumig
véetng vestavné el. trouby nerezové, vEetné Ctyfplotynkovéha plynového spordku
kuchyrisky nerezovy drez véetné baterie vykazan v ¢asti ZTl, zépachova uzavérka drezu i
pro mycku vykazano v ¢asti /Tl

nerez digestor vykazan v Casti VZT

Presny typ projednd dodavatel s
investorem

Presné rozméry nutno ovéfit na
misté.

Pohled .

venkovn{ Vstupni dvefe do stavebniho otvoru

+— 1650 x 2500 mm, se samozaviracem,

i || g asymetrické, jmenovity rozmér oteviravého kridla
M ™ 900x2000mm (levé)

450

prohazovacich schranek z Al plechu tl.2mm, 8ks
véetng osozeni zvonkového tabla, doddvka viz ¢dst

z dfevénych profild, v¢etné sestavy dopisnich P

2500

elektro
dvoukridlove, vcetné drevéného ramu
provedeni dvefnich zavest — tridilné

2050

=] kovénf : Klika + klike L
[ I omezova¢ otevirani max 90 stupfid

— zamek: vloZkovy s el. vratnym
., w0 zasklenT: dverni kidlo, izolani, bezpetnostni dvoj—

sklo, nadsvétlik, izolatni dvojsklo, Uw=1,3 WmZK.

Dyhované

Pfesnou barvu zarubné a k¥idel

a ¢lenéni proskleni
dodavatel projednd s investorem

Pfesné rozméry nutno ovéfit na misté!

nazev:

~

Rozdéleni stavajic

ch bytd na byty mensi, Stramberskd 2B a 4, O-Vitkovice

zakazkové ¢islo:
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