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USTREDNI VYTAPENi
1.UVOD

Pfedmétem projektu v rozsahu pro provadéni stavby je technicky navrh rekonstrukce vytapéni objektu
Stramberska 2b, Ostrava-Vitkovice.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace Ustfedniho vytapéni byly stavebni vykresy a zakladni
technické projednani se zadavatelem.

Bytovy dim je napojen na teplovodni topny systém spoleénosti CEZ energetické sluzby. Stavajici topny
systém BD Stramberska 2b bude demontovan v celém rozsahu a nové napojen na stavajici pribézné patefni
topné rozvody v suterénu.

Topné rozvody jsou navrzeny jako klasické dvoutrubkové s teplotnim spadem 70/50°C. Tepelna izolace
potrubi je navrZzena o tloustce dle § 5 vyhlasky ¢&. 193/2007 Sb. Otopnou plochu budou tvofit deskova
ocelova télesa se spodnim pfipojenim a zabudovanou ventilovou vioZkou. Kazdé téleso bude opatfeno
termostatickou hlavici s kapalinovym Cidlem. Pfipojeni bude provedeno pfes uzaviratelné  a regulacni
Sroubeni (H-kus) pro télesa se spodnim pfipojenim. . V koupelnach je uvazovano s instalaci ruénikovych
radiatoru s pfipojovacimi garniturami v€. TRV ventilu, hlavice a plastové krytky.

Pfipadné doplnéni pomérovych méricl tepla zajisti objednatel.

Vypocet tepelnych ztrat byl proveden pro venkovni vypoctovou teplotu -15°C a krajinu s normalnimi vétry
dle CSN EN 12831-Vypocet tepelného vykonu. Pfi vypoctu tepelnych ztrat byly respektovany tepelnéizolacni
vlastnosti stavebnich materiélu, vyplyvajici z projektu stavebni asti.

Projekt je zpracovan zejména v souladu s nasledujicimi normami a pfedpisy.

CSN 06 0310 Ustredni vytapéni projektovani a montaz
CSN 73 05 40-2 Tepelna ochrana budov- ¢ast 2- pozadavky
CSN EN 12831 Vypocet tepelného vykonu

a dalimi navazujicimi platnymi pfedpisy.

Zakladni Udaje — energetické bilance:

Nejniz$i oblastni teplota dle CSN EN 12831 -15°C
Denni primérna teplota v otopném obdobi +4,1°C
Pocet topnych dni v roce 230
Teplota topné vody pro vytapéni 70/50°C
Pfevazuijici teplota v objektu 20°C
Tepelna ztrata objektu 33,38 kW
Potfeba tepla vytapéni - rocni 60 MWh - 216 GJ/rok
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2. KONVEKCNI VYTAPENI — TRUBNi ROZVODY, RADIATORY

Rozvod potrubi je navrzen z Cu potrubi spojovaného pajenim SF-Cu R250 (dle EN 1057). Potrubi bude
vedeno na typovych konzolach a zavésech, ur€enych pro Cu potrubi. Potrubi vedené Caste¢né v izolaci
podlahy, nebo ve zdivu bude spojovano tzv. tvrdym pajenim. Odbocky k radiatorim jsou provedeny pomoci
T-kusU, pfipadné typizovanych pfipojkovych souprav. Pfi montazi je nutno respektovat technicka pravidla pro
montaz Cu potrubi (vzdalenost pevnych bodl, uchyceni apod.). Viiv tepelné roztaznosti potrubi bude
eliminovan zménami trasy potrubi. Tepelna izolace potrubi je navrZzena termoizolaCnimi trubicemi o tloustce
dle  § 5 vyhladky ¢. 193/2007 Sb. Trubni rozvody budou vedeny pfevazné nad podlahou nad sebou.
Odvzdu$néni systému bude provedeno v nejvys$Sich mistech rozvodii a pomoci odvzdusfiovacich ventild

v v

Dle navrhu zpracovatele projektu budou nové instalovany ocelové deskové radiatory se spodnim pfipojenim a
zabudovanou ventilovou viozkou. Na kazdé téleso bude osazena termostaticka hlavice s kapalinovym cidlem.
Kazdé téleso bude vybaveno rohovym regulaénim a uzaviracim Sroubenim ( H-kus) pro télesa se spodnim
pfipojenim. V koupelnach je uvazovano s instalaci ruénikovych radiator( s pfipojovacimi garniturami vé. TRV
ventilu, hlavice a plastové krytky.

3. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

P provadéni praci je nutno dodrzovat platné predpisy, vyhlasky, pfislusné CSN a ostatni predpisy, platné pro
bezpetnost prace ve stavebnictvi. MontdZ je nutno provadét v souladu s CSN 06 0310, 06 0830/96 a
06 0320. Montaz, udrzbu a opravy je nutno svéfit pouze opravnénému odbornému podniku.

Po provedeni montaze, topné a dilatacni zkouSky musi dodavatel provést pouceni provozovatele o obsluze
zarizeni v rozsahu daném privodni dokumentaci zafizeni, pfedat privodni technickou dokumentaci od vSech
zarizeni a predat protokol o topné a tlakové zkousce.

PLYNOINSTALACE

1.UvV0OD

Pfedmétem projektu v rozsahu pro provadéni stavby je technicky navrh ¢asti vnitini plynoinstalace bytového
domu Stramberské 2b, Ostrava - Vitkovice.
Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byly stavebni vykresy a pozadavky investora.
Dokumentace je fedena dle platnych CSN.

V ramci stavebnich Uprav bytového domu bude provedena ¢asteéna rekonstrukce — vyména vnitfni domovni
plynoinstalace a nova instalace v jednotlivych bytech. Stavajici patefni rozvody vé€. hlavniho stoupaciho
vedeni budou zachovany za pfedpokladu vyhovujici tlakové zkousky a provedené revize. Bytové plynoméry
budou nadéle umistény ve schodisti. Nové budou pfed a za plynoméry instalovany kulové kohouty a
demontovany stavajici nevyhovujici armatury. Stavajici rozvody v bytech budou demontovany v celém
rozsahu
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V soucasnosti je do BD pfivedena stavajici NTL plynovodni pfipojka DN 50 ukoncena v suterénu hlavnim
uzavérem DN 50 (HUP). Z hlediska platnych CSN je toto umist&ni HUP nepfipustné. V max. vzdalenosti 1 m
za stavajicim prostupem plynovodu obvodovou zdi bude nové instalovana protipoZarni armatura Firebag
DN50 s integrovanym kulovym kohoutem.

Projekt feSi napojeni nasleduijicich plynovych spotrebici:

8ks  plynovy sporak — 6 kW 8x 0,70 m3hZzP
CELKEM 560 m3/hZP
Stavajici spotfebice:

4 ks  plynovy sporak — 10 kW 110 m3/hZP
CELKEM 440 m3/hzP

2. SVETLOST A MATERIAL POTRUBI

Dimenze potrubi byla navrzena v souladu s CSN EN 1775 pro vafeni. Vnitfni ¢ast domovniho plynovodu
v bytech od plynomér(i (v¢. dopojeni plynomér( na stavajici stoupaci vedeni) je navrzena z Cu potrubi
s atestem pro rozvod plynu dle TD 700 01, spojovaného tvrdym pajenim.

3. VEDENI PLYNOVODU

Nové potrubi ( v bytech) bude vedeno na typovych konzolach a zavésech ur€enych pro Cu potrubi. Prostupy
zdmi jsou feSeny ulozenim v ochranné trubce. Ochrana plynovodu pfed nebezpeénym dotykovym napétim
musi byt feSena v souladu s CSN 33 2000-4-41, 33 2000-7-701 a 33 2000-7-703. Pro vodivé pfemosténi
plynomérd plati TPG 934 01.

Pfi prichodu potrubi pozarnimi seky budou pouzity pozarni ucpavky

4. STAVBA A MONTAZ

Se musi provadét dle CSN EN 1775 u vnitfni &asti plynovodu. Potrubi bude prevazné spojované tvrdym
pajenim, pouze armatury, plynové spotfebiCe a plynoméry budou napojeny pomoci zavitovych spoju. Veskeré
svarecské prace mohou vykonavat pracovnici majici platnou zkousku dle CSN EN 287-1 (05 0710), CSN EN
13133 a TPG 700 01. Plynovod vedeny volné se opatfi po provedené tlakové zkouSce dvojndsobnym
syntetickym natérem proti korozi.

5. ZKOUSENI A UVEDENI DO PROVOZU

Tlakovou zkousku zajisti dodavatel pracovnikem s odbornou zpisobilosti. Zkouska se provede podle CSN EN
1775 se zapisem. Nebyl-li plynovod uveden do provozu do 6-ti mésict od uplynuti tlakové zkousky, je nutno
tuto opakovat. Plynovod bude uveden do provozu na zékladé revizni zpravy po vpusténi plynu, o éemz se
vystavi pfislusny protokol. Provadéjici organizace provede seznameni uzivatele se spravnou a bezpeénou
obsluhou a udrzbou téchto plynovych zafizeni.
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6. TECHNICKE UDAJE — cely BD

Spotieba plynu — max. hodinova 5,60 m3/h ZP
Spotieba plynu - ro¢ni 1600 m3/rok ZP

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Montaz rozvodného potrubi zemniho plynu smi provadét pouze odborna kvalifikovana firma. Pfi montazi je
nutno dbat na dodrzovani zavaznych norem a predpist, predevsim CSN EN 1775. Pfipojeni plynovych
jednotek na rozvod zemniho plynu musi odpovidat vyhlasce CUBP a CBU. Po vpusténi plynu musi byt
provedeny funkéni zkousky celého plynového zafizeni a provedena vychozi revize v souladu s pfislusnymi
pfedpisy. Plynové zafizeni v¢. rozvodu ZP podléhd periodickym zkouSkam, kontroldm a revizim podle
pfislusnych pfedpist pro provoz tohoto zafizeni.

8. ZASADY BEZPECNOSTI PRACE PRI OBSLUZE ZARIZENI

1. Pfi obsluze zafizeni musi pracovnici pouzivat pfidélené OOPP.

2. Pracovnici obsluhy nesmi provadét demontaZ a opravy plynového zafizeni, nesmi ménit nastaveni
zabezpecovacich armatur.

3. Vyhledavani netésnosti na plynovém zafizeni otevienym ohném je pfisné zakazano.

4, Odvzdusriovani plynového zafizeni nesmi byt provadéno do spotfebice.

5. Pfi najizdéni plynovych spotfebiéli musi byt dodrzeny podminky stanovené vyrobci zafizeni a

uvedené v provoznich predpisech.
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