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Rozsah projektu

Projekt feSi kompletni rekonstrukci elektroinstalace bytového domu v souvislosti s jeho
stavebnimi upravami. Dim zahrnuje osm bytu ve ¢tyfech podlazich, podkrovi, suterén a domovni
spole¢né prostory. Soucasti projektu neni bleskosvod. Slaboproudé rozvody jsou feSeny
samostatnym projektem.

Silnoprouda pfipojka do domu je stavajici zemnim kabelem, pfipojkova skfifi bude nova.

Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: 3PEN~50Hz, 400V / TN-C
3NPE~50Hz, 400V / TN-S
INPE~50Hz, 230V / TN-S
Ochrana pred urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41:
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych &asti:
ochrana izolaci dle ¢l. 412.1 a dalSich
ochrana kryty nebo pfepazkami dle ¢l. 412.2 a dalSich
Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych casti:
Automatickym odpojenim vadné €asti od zdroje pfi sou¢asném provedeni
hlavniho pospojovani. DalSimi ochrannymi opatfenimi jsou doplhkové
pospojovani ve vybranych prostorech a pouziti proudovych chranicu pro
nékteré zasuvkové okruhy.

Prostor dle CSN 33 2000-4-41: bezpeény
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-3 z hlediska CSN 33 2000-5-51:
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AS1, BAL,
BC1, BD1, BE1, CA1, CB1
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Vykonové poméry v domé (poc€itano pro jeden vchod)

PFi stanoveni t&chto vykonl vychazel projektant v prvé fadé z normy CSN 33 2130,
pficemz se vychazelo ze stavajiciho jednofazového napojeni vSech byta (tedy P,=7,0kW na
jeden byt). V nékterych pfipadech bylo nutno stanovit vykony na zakladé odborného odhadu.
Stupen elektrizace bytu A.

Celkovy pocet bytu 8

Soudoby pfikon 1 bytu 7,0 kW (jednofazové napojeni)
Souctovy pfikon vSech bytu: 8 x 7,0 =56,0 kW

Soudobost dle CSN 33 2130: =0,48

Redukovany pfikon v§ech byta: 56,0 x 0,48 = 6,9 kW

Soudoby pfikon spoleéné spotieby: 5,0 kW

Celkovy soudoby prikon v domé: 31,9 kW

Celkovy soudoby proud v domé: 50,1 A (pro cos @ =0,92)

Po rekonstrukci nedojde k navySeni vypoctového zatizeni celého domu a neni nutno
navySovat stavajici pojistky v pfipojkové skfini PS. PodrobnéjSi vykonové udaje jsou uvedeny na
vykrese ,Pfehledové schéma elektrickych rozvodu*.

Stavajici elektroinstalace, jistie pred bytovymi elektroméry

Stavajici elektroinstalace tohoto bytového domu je dle posouzeni projektanta jesté
pavodni z doby vystavby, tudiz jeji stafi je nékolik desitek let a je proto evidentné za hranici své
zivotnosti. Provedeni naprosto neodpovida dnesnim standardim na elektrické vybaveni bytovych
i nebytovych prostor jednak z hlediska dnes platnych norem a predpisl, ale také z hlediska
pozarni bezpecnosti a nebezpedi Urazu elektrickym proudem. Z téchto divodu se jevi nezbytnost
rekonstrukce celé domovni elektroinstalace.

V projektu jsou navrzeny jistiCe pfed bytovymi elektroméry jednofazové B25/1A s mozZnosti
budouciho individuéiniho rozsiteni na tfifazové po projednani s CEZem.

Po rekonstrukci elektroinstalace nedojde k navySeni vypoc¢tového zatizeni celého domu a
neni taktéz nutno navysSovat hodnoty stavajicich pojistek v pfipojkové skfini PS.

Tridéni vnéjsich vlivu

Ve smyslu CSN 33 2000-3 jsou v feSenych prostorech celého domu uréeny nasledujici
vnéjsi vlivy: AAS, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1,
AS1, BA1l, BC1, BD2, BE1, CAl, CB1.

Z hlediska vnégjsSich vlivd Ize v8echny feSené prostory kvalifikovat jako normalni. S
ohledem na jednoznacnost téchto udaji neni nutno zpracovavat protokol o stanoveni vnéjSich
vlivd ve smyslu citované normy.

Ochrana proti prepéti

Pro elektrické rozvody v celém domé je navrzena zakladni tfistupnova ochrana proti
prepéti. Provedeni je pfizplsobeno nové normé pro ochranu pfed bleskem CSN - EN 62 305.
Uvnitf objektu u vstupu elektrické energie do objektu, to je pobliz pfipojkové skiiné PS na vnitini
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zdi objektu je v ramci naSeho projektu zabudovana dalSi skfifika oznaCena PS+, ktera obsahuje
svodiCe prepéti 1. stupné. SvodiCe 2. stupné jsou pak zabudovany do kazdého bytového
rozvadéce RB.

V ramci projektu je navrzena zasuvka s ochranou proti prepéti 3. stupné, a to na pidé a
v bytech pro napojeni TV. Uzivatelé byt si mohou na své naklady nechat odborné namontovat
dalSi zasuvky v bytech napfiklad pro napojeni pocitact nebo drahé elektroniky.

Ochranné pospojovani v objektu

Pro spravnou funkci ochrany pfed urazem el. proudem je nutno v celém domé provést
hlavni ochranné pospojovani. Je tfeba instalovat hlavni pfipojnici ochranného pospojovani
(oznaCena HOP) do vhodné skfifiky nebo instalaéni krabice, ta se pak instaluje do zdi napfiklad
v 1.PP v prostoru vedle rozvadécCe spole¢né spotfeby RSS. Na tuto pfipojnici se vodiCi CY 16
Zluto-zelenymi pfipoji veSkeré velké stavebni kovové hmoty v domé&, kovova potrubi vSech médii,
vstupujicich do objektu, dale nezivé &asti velkych kovovych zafizeni v domé a ostatni dle
potfeby.

Na pfipojnici hlavniho ochranného pospojovani HOP se také pfipoji sbérma PEN
v pfipojkové skfini PS v&etné uzemnovaciho pfivodu, sbérna pospojovani v elektromérovych
rozvadécich RE1 — RE4. Vodice hlavniho pospojovani Ize ukladat dle moznosti pfednostné pod
omitkou, v suterénnich prostorech také na povrchu v elektroinstalacnich liStach, pfipadné i
v podlaze.

Dale se vodi¢i CY10 zluto-zelenymi napoji rozvadéce spoleéné spotfeby RSS a taktéz
bytové rozvodnice RB.

Hlavni ochranna pfipojnice HOP se také napoji na uzemnovaci soustavu domu vodi¢em
CY 16 zl/z, vedenym suterénnimi prostory k mistu, kde je v ramci uzemnovaci soustavy doveden
pasek FeZn 30 x 4 mm. Do 4.NP pro napojeni zafizeni TV-STA se dovede vodi¢ CY10
Zl/z pFipojnice PA rozvadéce REA4.

Kromé toho je tfeba provést mistni doplfikové pospojovani vodicem CY 2,5 Zluto-zelenym
v koupelnach, prostorach kuchyriskych linek (v€etné& napojeni lednic) a v dalSich prostorech dle
potfeby.

Napojeni objektu, hlavni elektrické rozvody

Pro napojeni bytového domu na zdroj elektrické energie je na venkovni zdi domu stavajici
pfipojkova pojistkova skfin, oznacena PS. Tato skfiii se nahradi novou, ktera se vsadi na misto
stavajici a zapoji se do ni stavajici kabelovy zemni distribuéni rozvod CEZ.

Od Poijistkové skfiné PS bude vyvedeno hlavni domovni vedeni, tvofené kabelem CYKY
3x35+25-J, ulozenym v ocelové chrani¢ce pod omitkou, do elektromérovych rozvadé¢l RE1 az
RE4 umisténych na domovnim schodistovém prostoru v 1. az 4. NP.

Elektromérové rozvadécée RE1 — RE4 a rozvody z nich

Elektromérové rozvadée RE1 az RE4 budou obsahovat 2 bytova méfici mista,
vrozvadéti, RE1 ktomu pfibude navic méfici misto pro spoleénou spotfebu domu.
V elektromérovych rozvadécich je pocitano s prostorem pro spinaci hodiny HDO pro kazdy byt.
Podrobnosti jsou patrné z vykrest ,Rozvadéce elektromérové RE1 az RE4".

Projekt FeSi vnitini elektrické rozvody v bytech, které zustanou zatim jednofazové
(Po=7,0kW/byt). Pro pfipad pozdéjSi rekonstrukce venkovnich rozvodu jsou v8ak vSechny
elektromérové rozvadéce feSeny tak, aby bylo mozno kterékoliv jednofazové méfici misto
nahradit za tfifazové (tfifazovy elektromér i predfazeny trojpdlovy jisti€). Tato zména si vSak
pochopiteln& vyzada pfedchozi souhlas pfisludné sluzebny CEZ, nebot je nutné zajistit ze strany
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CEZ potfebné vykonové navy$eni na napajecich zdrojich el. energie. Projekt v8ak nepogita
s tim, ze ke zméné jednofazovych el. rozvodl na tfifazové by dochazelo hromadné, jednalo by
se spiSe o ojedinélé pfipady v nékolika bytech napf. z divodu potfeby napojeni tfifazovych
keramickych varnych paneld.

Jednotlivé bytové rozvodnice budou napojeny kabely CYKY 5x6-J pod omitkou. | tyto
kabely jsou pfipraveny pro mozny budouci tfifazovy bytovy rozvod, budou vS8ak zapojeny pouze
jednofazové s volnymi pracovnimi Zilami.

Rozvody spole¢né spotreby v domé

Spole€na spotieba v domé se napoji z rozvadéle RSS, instalovaného v 1.PP. Z tohoto
rozvadéCe se pak napoji osvétleni domovniho schodisté, osvétleni sklepnich prostor v 1.PP,
napojeni osvétleni a zasuvky na pudé pro zafizeni TV-STA. V rozvadéci RSS je také instalovan
zdroj a svorkové pole pro napojeni a rozvod domacich telefonl a signalizace. Elektrické rozvody
v domé jsou doplnény o jednofazovou zasuvku, ktera bude mechanicky zabezpelena proti
neopravnénému pouZziti.

Osvétleni pfed domovnim vstupem a osvétleni domovniho schodisté je feSeno svitidly
s vestavénym PIR Cidlem a nastavitelnym senzorem stmivani. Svételnym zdrojem budou Usporné
kompaktni zafivky jednopaticové 2x18W. Schodi$té je navic vybaveno nouzovymi svitidly.
Osvétleni v 1.PP a na pudé bude pramyslovymi zarovkovymi svitidly.

Do pldniho prostoru se dovede jeden 1f. okruh pro napojeni zafizeni TV-STA (krabicova
zasuvka s vestavénou ochranou proti prepéti 3. stupné).

Elektrické rozvody v bytech

V kazdém byté bude instalovan bytovy rozvadé¢ RB, ktery se napoji z elektromérového
rozvadéce RE1 az RE4. Z téchto bytovych rozvadécl se pak provedou veskeré bytové elektrické
rozvody. Ty zahrnuji osvétleni v bytech, bézné zasuvkové rozvody, a dale napojeni automatické
pracky, my¢ky nadobi, bojléru a spotfebic¢t kuchyriské linky.

V kazdém byté je nutno provést mistni doplikové pospojovani v koupelné, v prostoru
kolem kuchyriské linky a v dalSich prostorech dle individualni potfeby.

Kabelové rozvody

Vnitfni  silnoproudé rozvody budou provedeny vesmés kabely CYKY, ulozenymi
pfednostné pod omitkou, v prostorech 1. PP a na pidé Ize tyto kabely ukladat i na povrchu napf.
v elektroinstala¢nich listach. V pfipadé rozvodu na hoflavych materidlech (na pudé) je nutno
dodrzovat pfislusné predpisy a normy. Kabely CYKY Ize dle ivahy montazni el. firmy nahradit pfi
ukladani pod omitkou plochymi kabely CYKYLo tam, kde se kabel CYKYLo v daném provedeni
vyrabi, a kde to prfedmétné predpisy dovoli. Ploché kabely nelze ukladat napf. do
elektroinstalacnich list. Kabelovy rozvod v bytech musi byt veden v instalacnich zénach ve
smyslu normy CSN 33 2130-Z2. Elektrické rozvody v koupelnach musi byt provedeny v souladu
v normou CSN 33 2000-7-701.

Dale je nutno respektovat také novou pozarni normu, CSN 73 0802, platnou od dubna
2009. Tato otazka proto byla detailné konzultovana s pozarnim technikem. Na zakladé jeho
stanoviska je mozné provedeni rozvadéCu a elektrickych rozvodd v domé& shrnout do
nasledujicich bodu :

e K osvétleni schodi§té (chranéna unikova cesta — CHUC) véetn& nouzového osvétleni je
nutno pouzit bezhalogenové kabely, pro jejich uloZeni na povrchu je nutno pouzit rovnéz
bezhalogenové elektroinstalacni lidty, druhou moznosti je pak, pouzit béZné kabely, které
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v8ak musi byt zapustény pod omitkou s krytim omitky minimalné 1 cm nad kabelem. Pro
osvétleni schodisté byla pouZita druha verze pod omitkou.

RovnéZ napojeni v8ech bytovych rozvadést, bude v CHUC a tudiz kabely CYKY pod
omitkou.

Hlavni napajeci kabely z pfipojkové skiiné PS do elektromérového rozvadéée RE1 v 1.NP
i nasledné propojovaci kabely mezi elektromérovymi rozvadéci RE1 az RE4 (hlavni
domovni vedeni) bude kabelem CYKY v chrani¢ce pod omitkou min. 1 cm nad chranickou.
Prostupy mezi schodistém (CHUC) a sousednimi pozarnimi Useky (byty, sklep, ptida) musi
byt utésnény protipozarni ucpavkou.

Elektromérové rozvadéCe RE1 aZz RE4 musi byt koufotésné v provedeni s pozarni
odolnosti minimalné 15 minut (EI 15 Sm DP1).

Bytové rozvadéCe RB a rozvadé¢ spoleCné spotfeby RSS nemusi byt v provedeni
s pozarni odolnosti.

Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci, péée o zivotni prostredi

Pfi montazich je nutno dodrzet bezpecnostni pfedpisy podle vyhlasky €. 48/Sb. a platné
elektrotechnické predpisy a CSN, a to za Fizeni pracovniki s kvalifikaci podle CSN 34 3100 a se
zkouSkou podle vyhlasky 50/78 Sb., ktera opraviiuje k samostatné c&innosti na elektrickych
zarizenich:

1.

2.

3.

ochrana pred Grazem elektrickym proudem je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed 2:

- ochrana pfed nebezpeénym dotykem zZivych €asti: krytim, izolaci

- ochrana pfed nebezpelnym dotykem nezivych ¢asti: automatickym odpojenim vadné
Casti od zdroje pfi sou€asném provedeni hlavniho pospojovani.

elektrické zafizeni nachazejici se v objektu mohou obsluhovat pracovnici pou€eni ve
smyslu vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.

udrzbou a opravami elektrického zafizeni mohou byt povéfovani alespor pracovnici znali
dle CSN 34 3100

Na provedené prace musi byt provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61 a dolozena
revizni zpravou dle CSN 34 1500. Dale je nutné provadét pravidelné revize el. instalace dle Ihat
stanovenych v CSN.
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