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1.UvoD:

Projekt vzduchotechniky fesi vétrani hygienickych mistnosti v ramci rekonstrukce bytoveho
domu ¢&.p. 2B na ul. Stramberska v Ostravé Vitkovicich. Jedna se o bytovy dim s 4 nadzemnimi
podlazimi, 1 podzemnim podlazim a 8 bytovymi jednotkami. Stoupaci potrubi je vedeno v jadrech
byta.

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby. Projekt vzduchotechniky je
zpracovan v souladu s platnymi technickymi, hygienickymi a pozarnimi pfedpisy.

2. PODKLADY :
Podkladem pro zpracovani dokumentace byly stavebni dispozice jednotlivych prostor.

3. PARAMETRY PROSTRED] :

Zimni vypoltova teplota, entalpie: -15°C, -13 kJkg™
Letni vypoctova teplota, entalpie:  +30°C, 51,2 kJkg™
Teplota Ti ZiMa ...cooeovieeceeceeecee e, + 20°C
Vlhkost relativni zima/léto...........c...c..e....... nedefinovana

4. VSTUPNI UDAJE A PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Pro zpracovani projektu byly pouZzity normy, smérnice a predpisy, které se pouZivaji pfi
projekéni praci pro stavby na Uzemi CR.

Dimenzovani zarizeni :

Dimenzovani vzduchotechnickych zafizeni bylo provadéno na zakladé :
- pozadovanych parametrd vnitiniho prostredi

- dle hygienickych predpisd a minimalnich davek vzduchu

- pozadovanych vymén vzduchu

Dimenzovani zafizeni z hlediska pozadovaného mnoZzstvi vzduchu v hygienickych zafizenich:
Minimalni mnozstvi odvadéného vzduchu :

Umyvarny 30m3/h/ na 1 umyvadlo
Sprchy 100-250 m3/h na 1 sprchu
WC 50 m3/h/ na 1 misu

25 m3/h na 1 pisoar

5.1 POPIS TECHNICKEHO RESEN:

Navrh vétrani uvazovanych prostor vychazi ze stavebni dispozice a pozadavk{ na pohodu prostredi
danych jak hygienickymi pozadavky, tak pozadavky uZzivatele. Vzduchotechnické zafizeni je
navrzeno v prostorach, kde bylo investorem pozadovano, v prostorach, které nelze vétrat okny,
v prostorach jejichz provoz nezbytné vyZzaduje pouZiti téchto zafizeni, dle predchoziho stupné
projektové dokumentace.

Pouzité systémy vzduchotechniky:

- decentrdlni zafizeni s potrubnimi ventilatory
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5.2 Popis jednotlivych zafizeni:

5.2.1 Zarizeni ¢.1 Vétrani hygienického zarizeni 1.NP-4.NP

Bezokenni mistnosti hygienického zafizeni byt jsou odvétrany podtlakové s intenzitou dle
zarizovacich predmétd. V kuchynich budou osazeny odsavaci zakryty, dod. interiéru.

V jednotlivych hygienickych mistnostech (koupelny) jsou nové navrzeny radialni nasténné
ventilatory, v provedeni s ¢asovym dobéhem a napojeny pres zpétnou klapku na stoupaci vétve.

V kuchynich budou osazeny odsavaci zakryty s napojenim na centralni stoupaci vétve.

Do instalacniho jadra budou umistény stoupacky pro odvétrani kuchyni a zvlast' pro
odvétrani koupelen. Vyfukové potrubi bude vyvedeno nad stfechu budovy, kde bude ukoncéeno
vyfukovou hlavici.

Spinani chodu ventilatorll je navrzeno se svétlem. Distribuce odvodu vzduchu je navrzena
kruhovym spiro potrubim a ohebnymi hadicemi.

Profese EI provede napojeni jednotlivych komponentl vzt.

5.2.1 Technické ukazatele — zarfizeni 1

o Max. vzduchovy vykon (odvod) 480+1440m3/h
o Max. el. prikon 1,2 kW/230V

6. Material- potrubi
Vétsina potrubi bude zhotovena z pozinkovanych trub SK.I. a ohebnych hadic.

7. Izolace:
Potrubi odvodu vzduchu v poslednim podlazi bude izolovano samolepicimi kaucukovymi pasy v tl.
15mm, potrubi nad stresni konstrukci izolaci s oplechovanim dle specifikace.

8. Tlumeni hluku :

Hlukové jsou zafizeni zpracovana dle NV 272/2011 sb. ze dne 24.10.2011 o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci a vyhovuji hodnotam odd. 11 a 12 pro vnitfni a venkovni
prostor.

VSechny prostupy sténou a stropem budou o 100 mm vétsi nez profil potrubi a budou
vyloZeny pryzovou vyplni. Mezi potrubi a zavésy bude vloZzena guma.

9. Protipozarni ochrana : 5

Projekt je vypracovan v souladu s CSN 73 0872 — ,Ochrana staveb proti Sifeni pozaru
vzduchotechnickymi zafizenim". Vzduchotechnicka zafizeni vcetné potrubi a pfislusenstvi budou
zhotovena z nehorlavych ¢i nesnadno hoflavych hmot.

10. Natéry :
Potrubi nebude opatreno natérem.

11. Montazni prace :

Po skonceni montaznich praci tlakové poméry a mnozstvi na vyustkach vyregulovat dle
popisu na vykrese. Provést odborné zaméreni vykonl s protokolem.
-Montdz zafizeni provadét v navaznosti a v koordinaci s jednotlivymi profesemi a hlavné
v navaznosti na postup stavby. Montaz nékterych Casti potrubi je nutné provadét v navaznosti na
Casovy plan stavby a provadéni jednotlivych konstrukci.
- Montaz potrubi provadét na odpruzené zavesy.

Technicka zprava Arch.¢.: PRO-9935-D.1.4.3.a strana 4/7



Rozdéleni stavajicich bytii na byty mensi, Stramberskéa 2A a 2B, O-Vitkovice
DPS

V souladu s CSN 33 2000-4-41- ,Ochrana pred dotykovym napétim “ a CSN 34 1380-
»,Ochrana pred nebezpecnymi ucinky statické elektfiny" je nutné dodrZzovat montaz potrubi vodivé
pospojovaného (pozinkované Srouby, matice, véjifové podlozky.) Stejné tak pruzné nevodivé
tlumici vliozky ventilator( je nutné preklenout vodivym médénym dratem ci lankem.

12. PoZadavky na ostatni profese :

12.1 Stavebni prace :

- veskeré otvory pro potrubi a elementy VZT pres stavebni konstrukce provést o 100 mm vétsi
nez je profil potrubi. Prostupy tésnit pruznou vyplni, tak aby prostup byl tésny , ale zaroven bylo
potrubi pruzné oddéleno od stavebnich konstrukci.

- zplsob uchyceni potrubi k stavebnim konstrukcim je nutno volit dle moznosti stavebnich
konstrukci.

12.2 EI
Napojit zafizeni vzt na el rozvodnou soustavu 3PEN 400/230V.
Provést uzemnéni vzduchotechnickych zafizeni, vCetné potrubnich rozvodl, které jsou vodivé

propojeny.

13. Bezpecnost prace :

Pfi realizaci, provozu a Udrzbé VZT zafizeni je nutné dodrzovat vSechny platné predpisy o
bezpecnosti prace, navody, pozadavky a normy vyrobcl k obsluze a udrzbé jednotlivych elementd.
Pro obsluhu a Udrzbu VZT zafizeni je nezbytny tym pracovnikd, seznameny s realizaCni
dokumentaci, s provozem a obsluhou VZT, UT, EL a chladicim zafizenim. Pracovnici obsluhy a
Udrzby musi mit dostatecnou odbornou kvalifikaci pro tuto ¢innost a zic¢astni se zkousek a uvadéni
zarizeni do provozu.

I kdyZ realizace a montaz vzduchotechnickych zafizeni v ramci tohoto projektu nevyZzaduje
zvlastnich specialnich montaznich postupd, je nutno aby toto provadéla specializovana firma majici
s obdobnymi realizacemi jiz zkuSenosti.

Jedna se predevsim o technologické postupy montaze, uchyceni potrubi a jeho prvkd ke stavebni
konstrukci, uchyceni a ulozeni rotacnich strojl ve strojovnach i mimo nich. Prlichody potrubi
stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby vibrace od provozu vzduchotechnickych zafizeni
nebyly prenaseny do stavby (obaleni potrubi mékkym materidlem, mineralni vatou a dozdéni se
zacisténim Cela prostupu trvale pruznym tmelem). Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se
predpoklada pomoci kovovych hmozdinek, zavitovych tyci, kovového Uchytu pevné pripevnéného
k potrubi, pruzného podlozeni a matice umoznuijici vySkové nastaveni potrubi.

Ddle je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni a vyrobkd, které jsou v bezvadném
technickém stavu, maji prislusné atesty, osvédceni a schvaleni o moznosti jejich pouziti v Ceské
republice.

Pred zahdjenim montaze a dodavek je nutno pfi prevzeti stavenisté zkontrolovat, zda projektové
feSeni odpovida skutecnosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit. Bez této kontroly
dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodavkou, kterou neni mozno do
tohoto prostoru umistit. Veskeré interiérové prvky, které nejsou presné v projektu uvedeny je
nutno si nechat po estetické strance schvalit investorem.

Investor je povinen zajistit v prdbéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti a spravnosti
dodavek a montaze vzduchotechniky formou technickych a autorskych dozord.

Po skonceni montaze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat funkénost
zarizeni. Dale je nutno pred timto komplexnim vyzkouSenim provést jemné zaregulovani systému
tak, aby bylo v této fazi dosazeno projektovych parametr(. Déle je nutno zajistit, aby toto
zaregulovani bylo provedeno po urcité dobé provozu budovy a byly tak eliminovany nékteré
nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost mistnosti, technologické
vybaveni, vznik Skodlivin at’ prdbézny nebo docasny) nebo provoz budovy bude takovy, ze
provozovani zarizeni bude mozZno efektivnéji provozovat, nez predpokladal projekt.
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Toto plati i pro ostatni profese, které maji pfimy dopad na chod vzduchotechnickych zafizeni.

14. Ochrana zivotniho prostredi:

Veskeré odpady pfi montazi a provozu budou shromazd'ovany, skladovany, tfidény a likvidovany
dle obvyklych standardnich postupl s ohledem na mozZnost recyklace. Do ovzdusi nebudou
vypoustény Skodliviny mnozstvich prekracujici emisni limity.

V Ostravé, brezen 2017 Ing. R. Kubankova
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