Poznamka

Napétova soustava SNPE~50Hz, 400V, TN—C-S. Ochrana pfed Urazem
elektrickym proudem je provedena automatickym odpojenim vadné &asti
od zdroje v siti TN. Kabelové rozvody budou vedeny na povrchu.
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ochranné vodivé pospojovant.

+1,470 = Uroven stavajici Cisté podlahy 1.NP

Hlavni kabelova trasa silnoproudu

V takto oznagenych prostordch bude provedeno
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N Popis zmény

Datum Vypracoval Schvalil HIP

TENTO MATERIAL JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM PROJEKT 2010, S.R.0., RUSKA 43, OSTRAVA-VITKOVICE, ICO 48391531, A PODLEHA OBCHODNIMU TAJEMSTVI.
VLASTNIK S| VYHRAZUJE S TIMTO TAJEMSTVIM NAKLADAT A JEHO VYUZITI PODLEHA PISEMNEMU SVOLENI A STANOVENI PODMINEK TAKOVEHO UZITI.
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Vypracoval: Jarmila Mazurkova (e | C.zakazky: |46 161 M&titko:
Schvalil: Ing. Tomas Kuznk o | Stupe: DPS
HIP: Ing. David Foldyna 2| FA4: 6 1:50
Datum: 04/2017 Kotovano v: mm
Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava

Méstsky obvod Vitkovice, Mirové nam. 1, Ostrava, 703 79
Stavba : Rozdéleni stavajicich byt na byty mensi, Stramberské 2B , O-Vitkovice
Cast: D.1.4.4- Silnoprouda elektrotechnika
Objekt : SO 01
Néazev:

ELEKTROROZVODY PODKROViI

Seznam pfiloh: PRO-9936

C. vykresu:
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