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1. Uvod

Objekt je sou€asti bytového komplexu postaveného v Ostravé- Vitkovicich v cihelné zastavbé
na parcele &. 936/15. Jedna se o bytovy dim v uliéni zastavbé ul. Stramberské a je vymezen
dalSimi bytovymi domy, obsluznou komunikaci ve dvorni ¢asti lokality a parcelou se zeleni .

Stavebni objekt je napojen na nadzemni a podzemni inZenyrské sité — kanalizace,
vodovod, NN, plyn a slaboproudé rozvody. V prabéhu rekonstrukce budou respektovany ochranné
pasma spravcu inzenyrskych siti, do technické a dopravni infrastruktury nebude zasahovano.

2. Stavajici stav objektu

Stavajici objekt bytového domu je &tyfpodlazni, podsklepeny s Easteéné vyuzivanym
pudnim prostorem. DUm je délen do dvou samostatnych objektd 2B, 2A, se samostatnymi vstupy
ze zapadni strany. Projektova dokumentace feSi pouze ¢ast domu 2B.

Na podlazi je jeden Etyfpokojovy byt, celkem jsou v domé 4 bytové jednotky. Stavebnimi
upravami se na podlazi vytvofi 2 byty, celkem 8 bytovych jednotek. Byty budou dvoupokojové
s kuchyni, komorou, koupelnou a zachodem. V 5.NP je situovan vstup do pidniho prostoru bez
vyuziti. Sklepni prostory jsou ¢asteCné vyuzZivany najemniky domu.

Hlavni vstup do objektu je z obsluzné komunikace ze zapadni strany.

Dam byl postaven ve 20-tych letech minulého stoleti v klasické zdéné technologii, schodisté
ocelobetonové, stropy Zelezobetonové, krov vazny se stojatou stolici, krytina Zivicna na difevéném
bednéni.

Nosna konstrukce je tvofena z vyzdivek z CPP proménlivych Sifek (450 a 600mm). Tyto jsou
zastropeny Zelezobetonovymi stropy tvofenymi Zelezobetonovou konstrukci, Skvarovym nasypem,
naslapnou vrstvou a podhledovymi vrstvami.

Konstrukce stfechy je klasicky tesany krov se stojatou stolici s dfevénym bednénim a Ziviénou
hydroizolaci.

3. Novy stav objektu

Charakter, obestavény prostor, pohledové uspofadani a vyuZiti objektu se projektovanymi
stavebnimi Upravami nezméni. Pouze dojde ke zméné dispozic jednotlivych bytovych jednotek,
provedeni novych elektro, zdravotnich instalaci, vzduchotechniky a zafizeni pro vytapéni. Ve
sklepnich prostorach budou zfizeny sklepni koje.

3.1. Konstrukéni reSeni

3.1.1. Bouraci prace

- Vybourani stavajicich dvernich kfidel v€etné zarubni

- Vybourani stavajicich zazdivek dvernich otvorl (vstupni dvefe do objektu, vstupy do bytu a
pudniho prostoru)

- Vybourani svislého zdiva dle vykresové dokumentace

- Demontaz veSkerych rozvodu - el., ZTI, VZT, UT

- Demontaz stavajicich zafizovacich predmétu

- Odstranéni stavajicich naslapnych vrstev

- Oklepani keramického obkladu v hygienickych prostorech

- Odstranéni ¢asti podlahoveé vrstvy aZz na Zelezobetonovou konstrukci (viz. vykresova
dokumentace)

- Oklepani veskerych omitek

3.1.2. Zemni prace
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Nebudou.

3.1.3. Zaklady

Nebudou stavebnimi pracemi dotceny.

3.1.4. Svislé nosné konstrukce

PFicky jsou celosténové, zdéné z CPP v tl. 100 a 150mm.

Nove pficky tl. 115, 145 a 175mm jsou navrzeny jako zdéné z keramického zdiva. Zdivo
pricek bude o objemové hmotnosti cca 1000 kg/m?®, fi=10N/mm?, zd&né bude na systémovou
maltu vyrobce.

Dozdivky budou provedeny z keramického zdiva o tloustce dle mista pouZiti.

Zdéné pficky budou ke stavajicim konstrukcim kotveny nerezovymi pasky, vkladanymi do
loZnych spar dle pravidel vyrobce. Drazky pro rozvody budou frézovany, otvory budou vrtany.
Bude dodrzena pravouhlost v napojeni stén ( pokud neni navrzZen jiny uhel ) a svislost stén
s odchylkou max. 1°.

3.1.5. Svislé nenosné konstrukce

PFicky jsou celosténové, zdéné z CPP v tl. 100 a 150mm.

Nove pficky tl. 115, 145 a 175mm jsou navrzeny jako zdéné z keramického zdiva. Zdivo
piicek bude o objemové hmotnosti cca 1000 kg/m®, f=10N/mm?, zdéné bude na systémovou
maltu vyrobce.

Dozdivky budou provedeny z keramického zdiva o tloustce dle mista pouZiti.

Zdéné pficky budou ke stavajicim konstrukcim kotveny nerezovymi pasky, vkladanymi do
loZnych spar dle pravidel vyrobce. Drazky pro rozvody budou frézovany, otvory budou vrtany.
Bude dodrzena pravouhlost v napojeni stén ( pokud neni navrzZen jiny uhel ) a svislost stén
s odchylkou max. 1°.

Pro pozadovanou nepruzvuénost bude zvétSena tloustka zdiva mezi nové vzniklymi bytovymi
jednotkami. Bude provedeno osazeni sadrokartonové pricky s mineralni izolaci 40 mm, celkova
tloudtka 125 mm, kotvena na kovové konstrukci pfichycena svorkami.

Noveé zfizené stény pro spole€né prostory budou z keramického zdiva o tloustce 190mm
s pozadovanou akustickou odolnosti Rw=52/62 dB.

Pro pozadovanou nepruzvuénost bude zvétSena tloustka zdiva mezi nové vzniklymi bytovymi
jednotkami. Bude provedeno osazeni sadrokartonové pfi¢ky s mineralni izolaci 40 mm, celkova
tloudtka 125 mm, kotvena na kovové konstrukci pfichycena svorkami.

3.1.6. Vodorovné nosné konstrukce

Stavebnimi Upravami nebudou vyrazné dotéeny stavajici vodorovné nosné konstrukce (stropy).
V dotéenych mistech se provedou nové prostupy rozvodl VZT a ZTIl, zbylé otvory budou
dobetonovany a prostupy rozvodu budou opatfeny ucpavkami a pozarnimi manzetami.

3.1.7. Vodorovné nenosné konstrukce

V obytnych mistnostech se provede novy sadrokartonovy bezespary podhled. Podhled bude
tvofen 1x sadrokartonovou deskou tl. 12,5mm, kotvenou na jednourovrniovy ocelovy rost. Rost
bude pfimo kotven ke stavajici zelezobetonové konstrukci stropu.

3.1.8. Stresni konstrukce

Skladba stavajiciho stfeSniho plasté nebude stavebné dotéena.
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3.1.9. Schodisté

Vnitfni schodisté zlstava stavajici. Na podesté u vchodovych dvefi bude zfizena Cistici zéna
z kovové rohoZe, osazena v oteviravém ramu pro moznost €isténi a bude vyménéna dlazba
vcetné sokliku. Stény budou opatfeny novou omitkou a keramickym soklikem, stavajici zabradli o
vysce 1100mm a délce cca. 8x 3300mm schodisté bude v celém rozsahu obrouseno a nové
natfeno- 2x penetracni natér.

3.1.10. Vyplné otvor(
Okna:

Okna nebudou stavebné dotéena. PFi stavebnich pracech se provede zakryti vnitfnich
parapetu.

Dvere:
Dvefe do venkovnich prostor:
Nové vstupni dvefe budou provedeny z dfevénych profil(, jejich soucasti budou hlinikové
schranky pro 8 bytovych jednotek a budou zaskleny bezpecnostnim izolaénim dvojsklem. Vstupni
dvefe budou vybaveny samozaviraCem s aretaci v oteviené poloze.

Parametry vstupnich dvefi:

Souginitel prostupu tepla Uw=1,4 W/m?.K
Vzduchova neprizvucénost Rw=39dB
Svételna propustnost (zaskleni) min. 75%

Vnitfni dvere:

Provede se vyména vSech dvefi, v€etné zarubni v objektu. Nové dvefe budou FeSeny jako
dfevéné, dyhované s polodrazkou v provedeni BUK, osazené ocelovych zarubni nebo s ramem.

Pfedmétem stavebnich praci nejsou balkony a balkonové dvere.

3.1.11. Upravy povrchti

Omitky v interiéru:

Veskeré stény budou celoplosné pfeStukovany vapenno-cementovou Stukovou omitkou. Nové
zdivo bude nahrubovano jadrovou omitkou a nasledné prestukovano. Vyspraveni ryh po novych
rozvodech viz. jednotlivé ¢asti projektu. Plocha omitek se pfed viastnim omitnutim ocisti, zbavi
volnych &asti a maleb a nanese se kontaktni mastek (penetrace).

Rohy omitek budou vyztuzeny podomitkovymi listami. Kolem zarubni se provede pulkruhova
negativni spara.

Ve sklepnich prostorach se provede z 30% celkové plochy stén vybourani omitky a bude
celoplo$né preStukovano, véetné stropu.

Obklady v interiéru:

Keramické obklady

V socialnich zafizenich a kuchyni se provedou nové keramické obklady formatu dle investora.

Budou pouzity obkladové materialy standardni jakosti, v rozmérech, ¢lenéni vybranym
stavebnikem.

Povrch zdiva se pfed provedenim novych obkladu ocisti, zbavi volnych €asti a srovna.
Obklady kolem oken, dvefi budou lemovany systémovymi ukoncujicimi hlinikovymi liStami.

Rovinnost bude v toleranci £3 mm na dvoumetrové lati, 1 mm na dvaceticentimetrové lati.
Rozdil vy$ek na dvou sousednich obkladackach bude v toleranci £0,5 mm. Spary mezi obklady
budou pravidelné Siroké. Sparovaci hmoty budou voleny dle mista pouZiti. VySka obklad viz.
vykresova Cast.

Podlahy v interiéru:
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Odstranéna &ast podlahové vrstvy aZ na Zelezobetonovou konstrukci, o plo$e cca 43 m” na 1
nadlozni patro, bude nahrazena vrstvou keramzitového podsypu cca. 90mm na ktery se umisti 2x
OSB deska 15mm a mezi desky mirelon 3mm (provede se v mistnostech dle vykresove
dokumentace D.1.1.b).

V ostatni ploSe se provede srovnani mirelonem 3mm a 1x OSB deskou 15mm.

Finalni naslapné vrstvy se budou pokladat po provedeni nového souvrstvi podlah. Pfed
zahajenim pokladky se ovéfi tuhost a vihkost podkladu! Naslapna vrstva podlah bude tvofena
betonovou stérkou.

Ve sklepnich prostorach bude provedeno celoplos$né ocisténi podlah.

Dlazby

Budou pouzity materialy rozmérech, ¢lenéni a barevném feSeni, které bude upfesnéno béhem
realizace stavby. PouZity budou slinuté velkoformatové dlazby formatu dle investora.

V socialnich zafizenich bude pouZita keramicka dlazba formatu dle investora s protiskluznou
upravou klasifikace R10. Deklarovana protiskluznost musi byt doloZena certifikatem vyrobce.

Technické parametry

Odolnost proti povrchovému opotiebeni ( EN 154 ) PEI 4
Nasakavost (EN 99 ) max. 1,5%
Pevnost v ohybu ( EN100 ) 27 MPa
Odolnost proti chemikaliim ( EN122, EN106 ) B

Dlazby budou lemovany systémovymi ukon€ovacimi listami. Pfechod dlazeb mezi jednotlivymi
mistnostmi bude feSen hlinikovymi pfechodovymi listami. Soucasti dlazeb bude také keramicky
sokl vysky 80mm.

Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat CSN 72 5191.

PVC:

Ve vybranych mistnostech bude pouzito zatéZzové PVC. Kolem stén bude proveden sokl vysky
60mm. Barevné FeSeni bude upfesnéno béhem realizace stavby.

Pouzito bude PVC v rolich (Sife role 1,5m).

Specifikace PVC

tloustka 2,0mm

tloustka naslapné vrstvy 0,7mm

oblast pouziti 41/43

Protiskluznost R10

Hodnota zbytkového otlaku 0,03mm (dle EN 433)
El. odpor R<10°Q

Natéry a malby

Malby:

Omitky v interiérech budou opatieny 2 vrstvami otéruvzdorné malby. Poc&et vrstev maleb bude
proveden v zavislosti na jeho kryti. Malby budou provedeny v bilém odstinu. Povrch bude pfed
provedenim maleb oCiStén a napenetrovan (snizeni sani povrchu).

Natéry:

Zamecnické vyrobky v interiéru budou chranény syntetickym natérem. Povrchy se pied
natérem ocisti od rzi a necistot. Min. poCet vrstev je 1x zakladni natér a 2x natér vrchni.

3.1.12. Protipozarni izolace

Pfipadna zvySena pozZarni odolnost, vyZadovana pozarné bezpecnostnim feSenim bude
zajisténa certifikovanymi, pozarné odolnymi obklady. Prostupy mezi jednotlivymi poZarnimi useky
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budou tésnény pozarné odolnymi ucpavkami a opatfeny pozarnimi manzetami — viz projekty
jednotlivych profesi.

3.1.13. Truhlarské vyrobky

VsSechny zabudované vyrobky budou impregnovany proti dfevokaznym houbam a plisnim.
TFidy ohroZeni dfeva biologickym napadenim dle CSN 49 0600-1

Doporuéeny zpusob aplikace ochranného prostfedku u tfidy 1 a 2 je zplsob aplikace
libovolny.

Kuchynské linky a vestavéné skfiné na chodbach jsou soucasti projektu.

Truhlafské konstrukce jsou podrobné specifikovany v samostatné c&asti projektové
dokumentace. Soucasti dodavky je i kotveni k nosnym konstrukcim. Pfed dodavkou truhlafskych
vyrobkU je nutno provézt zaméreni na stavbé.

4. Pozarni ochrana

Podrobné FeSeni protipozarni ochrany jiz bylo zpracovano pro stupef dokumentace pro
stavebni povoleni.

5. Uprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Objekt je pFistupny z ulice, rozsah a charakter stavebnich uUprav nepocita s upravou pro
télesné postizené. VSechny vstupni dvefe jsou uzplsobeny dle pozadavkl vyhlasek €.398/2009.

Horni hrana zvonkového tabla bude umisténa, v souladu s vyhlaskou 398/2009 sb., ve
vySce max. 1200mm.

6. Ostatni pozadavky
6.1. Klasifikace agresivity vnéjSiho prostredi

Budou pouzity syntetické natéry s vysokou Zivotnosti ( vice nez 15 let ) ve skladbé dle CSN
EN ISO 12944-5.

7. Zaver

Pouzité materidly musi spliovat technické pozZadavky dané vyhl. & 22/19997Sb. a
163/2002Sb. v platném znéni a souvisejicich vyhladek a nafizeni.

Po dobu stavebnich a montaznich praci bude na stavbé prabézné provadén uklid. Finalni
Upravy povrchu stavebnich konstrukci a zabudovanych vyrobk( budou chranény pred poskozenim
nasledné provadénymi pracemi.
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Dodatek k vyrobkiim a materialim
Vyrobky a materialy, navrZzené projektem, je mozno nahradit za predpokladu, Ze :

- budou spliiovat standardy stanovené projektem (technické, kvalitativni, funkeni,

bezpelnostni, pozarni, estetické apod.)
- se zaménou bude souhlasit zastupce investora a nasledné projektant
- budou zohlednény pfipadné zmény stav. pfipravenosti event. navazujicich profesi,

vyplyvajici z této zamény.
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