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B1l. Popis uzemi stavby

a) charakteristika zastavéného stavebniho pozemku

Stavebné dotéeny pozemek se nachazi v obci Ostrava - mésto v katastralnim uzemi €.
714071. Stavenistém se stane objekt na p.¢. 936/15.

Bude zfizen zabor pozemku pfed domem, slouzici jako obsluzna komunikace, z divod
manipulace a dopravy materialu, p.¢. 942/68.

Veskereé stavebni prace budou provadény na pozemcich stavebnika.

b) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Zafizeni stavenisté (stavebni buriky, skladky materialu apod.) budou situovany mimo ochranna
pasma siti technické infrastruktury. Umisténi bude v pfedstihu konzultovano se stavebnikem.

c) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi

Stavba se nenachazi na zaplavovaném uzemi.
Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.

d) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky, jedna se o stavebni prace na stavajicim
objektu.

Zménou uzivani objektu nedojde k navyseni odvadénych splaskovych a destovych

odpadnich vod. Zpusob odvadéni odpadnich vod se nemeéni.

e) Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro zivotni prostredi
v pripadé jejich vyskytu
Neni pfedpoklad vyskytu Skodlivych latek.

f) pozadavky na kaceni drevin
Nejsou pozadavky na kaceni.

g) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Pfedpokladané zahajeni stavby . 2017
Pfedpokladané ukonceni stavby IV. 2017
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B2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Objekt je sou€asti bytového komplexu postaveného v Ostravé- Vitkovicich v cihelné zastavbé
na parcele &. 936/15. Jedna se o bytovy dim v uliéni zastavbé ul. Stramberské a je vymezen
dalSimi bytovymi domy, obsluznou komunikaci ve dvorni ¢asti lokality a parcelou se zeleni .

Stavebni objekt je napojen na nadzemni a podzemni inZenyrské sité — kanalizace,
vodovod, NN, plyn a slaboproudé rozvody. V prabéhu rekonstrukce budou respektovany ochranné
pasma spravcu inZzenyrskych siti.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavajici objekt bytového domu je &tyipodlazni, podsklepeny s astecné vyuzivanym
pudnim prostorem. DUm je délen do dvou samostatnych objektu 2B, 2A, se samostatnymi vstupy
ze zapadni strany. Projektova dokumentace feSi pouze ¢ast domu 2B. Na podlaZi je jeden
Ctyfpokojovy byt, celkem jsou v domé 4 bytove jednotky. Stavebnimi Upravami se na podlazi
vytvoii 2 byty, celkem 8 bytovych jednotek. Byty budou dvoupokojové s kuchyni, komorou,
koupelnou a zachodem. V 5.NP je situovan vstup do pudniho prostoru bez vyuziti. Sklepni
prostory jsou €astecné vyuzivany najemniky domu.

Hlavni vstup do objektu je z obsluzné komunikace ze zapadni strany.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni

Architektonické feseni vyplyva ze stavajiciho feSeni objektu. Stavebnimi pracemi se vzhled
objektu nemeéni.

B.2.3 Dispoziéni a provozni reseni, technologie vyroby

Zamérem investora a pfedmétem projektové dokumentace je zména dispozice a
rekonstrukce bytového domu (nové vyzdivky s ohledem na navrzenou dispozici, nové podlahy,
vyména vesSkerych instalaci).

Soucasti projektu jsou dalSi stavebni a jiné prace nezbytné nutné pro provedeni vyse
uvedenych uprav.

Dam byl postaven ve 20-tych letech minulého stoleti v klasické zdéné technologii, schodisté
ocelobetonové, stropy Zelezobetonove, krov vazny se stojatou stolici, krytina zivicna na dfevéném
bednéni.

Nosna konstrukce je tvofena z vyzdivek z CPP proménlivych Sifek (450 a 600mm). Tyto jsou
zastropeny Zelezobetonovymi stropy tvofenymi Zelezobetonovou konstrukci, Skvarovym nasypem,
naslapnou vrstvou a podhledovymi vrstvami.

Konstrukce stfechy je klasicky tesany krov se stojatou stolici s dfevénym bednénim a zivicnou
hydroizolaci.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o stavajici historicky bytovy dum, kde nelze zajistit bezbariérovost. Neni pfedpoklad
uzivani objektu télesné postizenymi osobami.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Stavebni Upravy byly navrzeny v souladu nafizenim vilady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, vyhlaskou €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby.
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Pouzité materialy budou splfiovat technické pozadavky dané vyhlasky €. 22/1997 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky a nafizeni vliady €. 163/2002 Sb. v plathém znéni a
souvisejicich pravnich predpisu.

Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat CSN 72 5191.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Architektonicko-stavebni reSeni

Vyskové reseni

10,000 objektu je uvazovana jako stavajici Cista podlaha vstupni chodby.

Dilatacni ¢lenéni

Stavajici objekty tvofi dva dilatacni celky.

Bouraci prace

- Vybourani stavajicich dvernich kfidel v€etné zarubni

- Vybourani stavajicich zazdivek dvefnich otvor( (vstupni dvefe do objektu, vstupy do bytl a
pudniho prostoru)

- Vybourani svislého zdiva dle vykresové dokumentace

- Demontaz veSkerych rozvodt - el., ZTI, VZT, UT

- Demontaz stavajicich zafizovacich pfedmétd

- Odstranéni stavajicich naslapnych vrstev

- Oklepani keramického obkladu v hygienickych prostorech

- Odstranéni ¢asti podlahové vrstvy az na zelezobetonovou konstrukci (viz. vykresova
dokumentace)

- Oklepani veSkerych omitek

Dodavatel stavby zpracuje pro jednotlivé bouraci prace technologické postupy, které
budou pred zahajenim bouracich praci konzultovany s technickym dozorem investora,
nebo autorskym dozorem stavby.

Pri bouracich a stavebnich pracech se provede zakryti vnitfnich parapetti, aby nedoslo
k jejich poSkozeni!

Svislé nosné konstrukce

PFicky jsou celosténové, zdéné z CPP v tl. 100 a 150mm.

Nové pricky tl. 115, 145 a 175mm jsou navrzeny jako zdéné z keramického zdiva. Zdivo
pficek bude o objemoveé hmotnosti cca 1000 kg/m3, fk=10N/mm2, zdéné bude na systémovou
maltu vyrobce.

Dozdivky budou provedeny z keramického zdiva o tloustce dle mista pouziti.

Zdéné pricky budou ke stavajicim konstrukcim kotveny nerezovymi pasky, vkladanymi do
loZznych spar dle pravidel vyrobce. Drazky pro rozvody budou frézovany, otvory budou vrtany.
Bude dodrzena pravouhlost v napojeni stén ( pokud neni navrZen jiny uhel ) a svislost stén
s odchylkou max. 1°.

Svislé nenosné konstrukce

PFicky jsou celosténové, zdéné z CPP v tl. 100 a 150mm.

Nove pficky tl. 115, 145 a 175mm jsou navrzeny jako zdéné z keramického zdiva. Zdivo
pfi¢ek bude o objemové hmotnosti cca 1000 kg/m3, fk=10N/mm2, zdéné bude na systémovou
maltu vyrobce.

Dozdivky budou provedeny z keramického zdiva o tloustce dle mista pouZiti.
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Zdéné pficky budou ke stavajicim konstrukcim kotveny nerezovymi pasky, vkladanymi do
loZnych spar dle pravidel vyrobce. Drazky pro rozvody budou frézovany, otvory budou vrtany.
Bude dodrzena pravouhlost v napojeni stén ( pokud neni navrzen jiny uhel ) a svislost stén
s odchylkou max. 1°.

Pro pozadovanou nepruzvuénost bude zvétSena tloustka zdiva mezi nové vzniklymi bytovymi
jednotkami. Bude provedeno osazeni sadrokartonové pricky s mineralni izolaci 40 mm, celkova
tloustka 125 mm, kotvena na kovové konstrukci pfichycena svorkami.

Nové zfizené stény pro spolecné prostory budou z keramického zdiva o tloustce 190mm
s pozadovanou akustickou odolnosti Rw=52/62 dB.

Pro pozadovanou nepruzvuénost bude zvétSena tloustka zdiva mezi nové vzniklymi bytovymi
jednotkami. Bude provedeno osazeni sadrokartonové pficky s mineralni izolaci 40 mm, celkova
tloustka 125 mm, kotvena na kovové konstrukci pfichycena svorkami.

Vodorovné nosné konstrukce

Stavebnimi Upravami nebudou vyrazné dotéeny stavajici vodorovné nosné konstrukce (stropy).
V dotéenych mistech se provedou nové prostupy rozvodl VZT a ZTIl, zbylé otvory budou
dobetonovany a prostupy rozvodu budou opatfeny ucpavkami a pozarnimi manzetami.

Vodorovné nenosné konstrukce

V obytnych mistnostech se provede novy sadrokartonovy bezespary podhled. Podhled bude
tvofen 1x sadrokartonovou deskou tl. 12,5mm, kotvenou na jednouroviovy ocelovy rost. Rost
bude pfimo kotven do ZB nosné konstrukce stropu. Vznikly prostor bude vypIinén mineraini izolaci
o tl. 80mm.

Stresni plast’
Skladba stavajiciho stfesniho plasté nebude stavebné dotéena.

Schodisté

Vnitini schodisté zlstava stavajici. Na podesté u vchodovych dvefi bude zfizena Cistici
z6na z kovové rohozZe, osazena v oteviravém ramu pro moznost Cisténi a bude vyménéna dlazba
v€etné sokliku. Stény budou opatfeny novou omitkou a keramickym soklikem, stavajici zabradli
schodisté bude v celém rozsahu obrouseno a nové natfeno.

Vyplné otvoru

Okna:
Okna nebudou stavebné dotcena.

Dvere:

Dvere do venkovnich prostor:

Nové vstupni dvefe budou provedeny s kovovymi ramy, budou zaskleny bezpeénostnim
izola¢nim dvojsklem. Vstupni dvefe budou vybaveny samozaviraem a aretaci v oteviené poloze.
Soucasti dvefi budou zabudované schranky pro 8 bytovych jednotek.

Parametry vstupnich dvefi:

Souginitel prostupu tepla Un=1,4 W/m®.K
Vzduchova neprizvuénost Rw=39dB
Svételna propustnost (zaskleni) min. 75%

Vnitfni dvere:
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Provede se vyména vSech dvefi, v€etné zarubni v objektu. Nové dvefe budou feSeny jako
dfevéné, dyhované s polodraZzkou v provedeni BUK, osazené do ocelovych zarubni nebo s
ramem.

Predmétem stavebnich praci nejsou balkony a balkonove dvefe.

Vétrani

Odvétrani byt bude feSeno kombinaci pfirozeného a umélého vétrani. Viz. VZT D.1.4.3-b.

Upravy povrchi

Omitky v interiéru:

Veskeré stény a stropy budou celoplodné preStukovany vapenno-cementovou Stukovou
omitkou. Nové zdivo bude nahrubovano jadrovou omitkou a nasledné pfestukovano. Vyspraveni
ryh po novych rozvodech viz. jednotlivé €asti projektu. Plocha omitek se pfed vlastnim omitnutim
ocisti, zbavi volnych €asti a maleb a nanese se kontaktni mistek (penetrace).

Rohy omitek budou vyztuZzeny podomitkovymi listami. Kolem zarubni se provede pulkruhova
negativni spara.

Ve sklepnich prostorach se provede z 30% celkové plochy stén vybourani omitky a bude
celoplosné prestukovano.

Obklady v interiéru:

Keramické obklady

V socialnich zafizenich a kuchyni se provedou nové keramické obklady formatu dle investora.

Budou pouzity obkladové materialy standard, v rozmérech, ¢lenéni vybranym stavebnikem.

Povrch zdiva se pfed provedenim novych obkladu ocisti, zbavi volnych &asti a srovna. Obklady
kolem oken, dvefi budou lemovany systémovymi ukoncujicimi hlinikovymi liStami.

Rovinnost bude v toleranci #3 mm na dvoumetrové lati, +1 mm na dvaceticentimetrové lati.
Rozdil vySek na dvou sousednich obklada¢kach bude v toleranci £0,5 mm. Spary mezi obklady
budou pravidelné Siroké. Sparovaci hmoty budou voleny dle mista pouziti. VySka obkladli viz.
vykresova cCast.

Podlahy v interiéru:

Odstranéna &ast podlahové vrstvy aZ na Zelezobetonovou konstrukci, o ploge cca 43 m® na 1
nadlozni patro, bude nahrazena vrstvou keramzitového podsypu cca. 90mm na ktery se umisti 2x
OSB deska 15mm a mezi desky mirelon 3mm (provede se v mistnostech dle vykresové
dokumentace D.1.1.b).

V ostatni ploSe se provede srovnani mirelonem 3mm a 1x OSB deskou 15mm.

Finalni naslapné vrstvy se budou pokladat po provedeni nového souvrstvi podlah. Pred
zahajenim pokladky se ovéfi tuhost a vihkost podkladu! Naslapna vrstva podlah bude tvofena
betonovou stérkou.

Ve sklepnich prostorach bude provedeno celoplo$né ocisténi podlah.

Dlazby

Budou pouzity materialy pouze v 1. obchodni jakosti v rozmérech, ¢lenéni a barevném feSeni,
které bude upfesnéno béhem realizace stavby. Pouzity budou slinuté velkoformatové dlazby
formatu dle investora.

V socialnich zafizenich bude pouZita keramicka dlazba formatu dle investora s protiskluznou
upravou klasifikace R10. Deklarovana protiskluznost musi byt doloZzena certifikatem vyrobce.

Technické parametry

Odolnost proti povrchovému opotifebeni ( EN 154 ) PEI 4
Nasakavost (EN 99 ) max. 1,5%
Pevnost v ohybu ( EN100 ) 27 MPa
Odolnost proti chemikaliim ( EN122, EN106 ) B
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Dlazby budou lemovany systémovymi ukonovacimi listami. Pfechod dlazeb mezi jednotlivymi
mistnostmi bude feSen hlinikovymi pfechodovymi listami. Soucasti dlaZzeb bude také keramicky
sokl vysky 80mm.

Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat CSN 72 5191.

PVC:

Ve vybranych mistnostech bude pouzito zatéZzové PVC. Kolem stén bude proveden sokl vysky
60mm. Barevneé feSeni bude upfesnéno béhem realizace stavby.

Pouzito bude PVC v rolich (Sife role 1,5m).

Specifikace PVC

tloustka 2,0mm

tlousdtka naslapné vrstvy 0,7mm

oblast pouziti 41/43

Protiskluznost R10

Hodnota zbytkového otlaku 0,03mm (dle EN 433)
El. odpor R<10°Q

Natéry a malby
Malby:
Omitky v interiérech budou opatfeny 2 vrstvami otéruvzdorné malby. Pocet vrstev maleb bude

proveden v zavislosti na jeho kryti. Malby budou provedeny v bilém odstinu. Povrch bude pfed
provedenim maleb ocCi$tén a napenetrovan (snizeni sani povrchu).

Natéry:
Zamecnické vyrobky vinteriéru budou chranény syntetickym natérem. Povrchy se pred
natérem ocisti od rzi a ne€istot. Min. pocCet vrstev je 1x zakladni natér a 2x natér vrchni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) Technické feseni

D.1.4.1 Zdravotné technické instalace

Napojeni na inzenyrské sité
Kanalizace splaskova
Objekt je napojen stavajici pfFipojkou splaskové kanalizace na vefejnou jednotnou
kanalizaci ve spravé OVAK a.s. Do pfipojky nebude zasahovano.

Kanalizace deStova
Objekt je napojen stavajici pfipojkou destové kanalizace na vefejnou jednotnou kanalizaci

ve spravé OVAK a.s. Do pfipojky nebude zasahovano.

Vodovodni pfipojka
ReSeny objekt nema samostatnou vodovodni pfipojku. Vodomérna sestava se nachazi
v objektu 2A. Novy rozvod vody bude napojen na stavajici v rozmezi mezi objekty 2A a 2B. Do
vodomérné sestavy nebude zasahovano.

Bilance
Vypocet potieby vody podle Sb.120/2011
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24 osob =24 os. X 35 m®/rok =840 m*/rok
prameérna rocni potfeba : 840 m°/rok

pramérné denni mnozstvi : 2,30 m¥/d

max. denni mnozstvi : 3,45 m¥/d

max. hodinové mnozstvi 3,45 x 2,1 /24 =0,301 m*h =0,0836 I/s

Vypodet priitoku vody v pfivodnim potrubi podle CSN 75 5455

m

Op = Z(inxnij 11,02 lis

i=l1

Vypocet mnozstvi odpadnich vod
Mnozstvi splaskovych vod z malych zdroja znecisténi se rovna potfebé vody.

24 0sob =24 0s. X 35 m*/rok =840 m®/rok
pramérné ro¢ni mnozstvi : 840 m*/rok

pramérné denni mnozstvi : 2,30 m¥d

pramérny celodenni odtok : 0,026 I/s

maximalni denni mnozstvi : 3,45 m®/d

maximalni hodinovy prutok © 3,45 % 2,1 /24 =0,301 m*h =0,0836 I/s

Vnitfni kanalizace

KanalizaCni odpady budou vedeny v instala¢nich jadrech. Potrubi vedeno pod stropy bude
zavéseno na objimkach dle montaznich pokynu vyrobce potrubi. Hlavni stoupacky od WC budou
odvétrany nad stfechu objektu a budou osazeny vétraci hlavice DN110. Ostatni stoupacky budou
bud ukon&eny pfivzdudhovacimi ventily, nebo zatkou. Pfivod vzduchu je zajistén pies vétraci
mfizku. Na odpadech budou osazeny v 1.PP Cistici kusy ve vySce min. 1m nad podlahou. Odpady
jsou navrzeny z trub polypropylénovych systém HT @50-125.

PFipojovaci potrubi bude vedeno ve zdech objektu a v instalaCnich jadrech ve spadu min.
3%. Pripojovaci potrubi je navrzeno z polypropylénovych trub HT systém & 50 -110mm.

Pracky a mycky budou napojeny pfes podomitkové zapachové uzavérky kombinované
s pfivodem vody.

Na splaskovou kanalizaci budou napojeny odvody kondenzatu od VZT zafizeni. PouZity
budou zapachové uzaveérky.

Nova svodna kanalizace bude vedena pod podlahou 1.PP az po napojeni na stavajici
pripojku splaskové kanalizace. Vyuzita bude stavajici revizni Sachta, osazen novy Cistici kus.

Pfi pfechodu svislého potrubi na svodné bude vzdy zvétSena dimenze svodného potrubi o
jeden fad. Pokud to dovoli vyskové poméry, tak budou pouzity 2x45°kolena. Mezi kolena je mozné
pouzit usek potrubi v délce 250mm. Potrubi bude uloZeno na zhutnéné piskove loZe tl. 100mm a
obsypano po stranach hutnénym piskem do vySky 300mm nad horni hranu. Zasyp potrubi bude
proveden hutnénou zeminou do urovné pod novou podlahou. Svodna kanalizace je navrzena
z potrubi PVC-KG SN8 v dimenzi DN110-150.

Potrubi prochazejici pfes zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatfeno
protipozarnimi manzetami s odolnosti min. EI45. Umisténi manzZet je popsano ve vykresech.
Manzety se pouzivaji pfi prarazu potrubi @63 mm a vySSi. Prarazy potrubi do @63 mm se utésni
protipozarni ucpavkou. ManzZety jsou osazeny vétSinou na potrubi pod stropem.
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Vnitfni rozvod vody

Re$eny objekt nema samostatnou vodovodni pfipojku. Vodomérna sestava se nachazi
v objektu 2A. Novy rozvod vody bude napojen na stavajici v rozmezi mezi objekty 2A a 2B. Do
vodomérné sestavy nebude zasahovano. V objektu 2B bude osazen na pfivodu vody uzaviraci
armatura DN32. Za timto mistem bude rozvod vody rozdélen na rozvod studené pitné vody a
pozarni vody. Na odbo&ce pozarniho rozvodu vody bude osazena horizontalni oddélovaci sestava
typ BA DN40.

Horizontalni oddélovaci sestava typ BA:
Ochrana pfivodu pitné vody proti zpétnému toku nebo naséti podle EN 12729, pro vodu do
tfidy 4, vyrobce certifikovan dle normy ISO 9001 — ISO 14001 a OHSAS 18001, dodavatel
certifikovan dle normy ISO 9001.

Hlavni rozvod je rozdélen na rozvod studené a poZarni vody. Tepla voda bude
pfipravovana lokalné pomoci elektrickych zasobnikovych ohfivaci o objemu 80I, pfikon 2,2kW,
230V. Osazeny budou nad prackami. Na pfipojeni rozvodu vody do ohfivate musi byt osazena
pojistna sestava. Odvodnéni pojistného ventilu bude napojeno na splaskovou kanalizaci.

Lezaty rozvod vody veden pod stropem 1.PP, bude zavéSen pod stropem na objimkach
spolu s Zlabky z pozinkovaného plechu, které zamezi prohybu potrubi. MontaZz musi byt provedena
dle montaznich pokynl vyrobce potrubi.

Stoupacky budou vedeny ve zdech objektu a v instala¢nich jadrech. Na patach stoupacek
budou osazeny uzaviraci a vypoustéci armatury. VSechny uzaviraci a vyvazovaci ventily budou
umistény na dobfe pfistupném misté, aby bylo mozné v pfipadé havarie &i udrzby s ventily
pracovat bez omezeni.

PFipojovaci potrubi bude vedeno ve zdech objektu v drazce pod sebou nebo v instalaénich
predsténach.

Potrubi pro rozvod vody v objektu je navrzeno z materialu PP-RCT PN16. Toto potrubi je
vyrobeno z PP-RCT, typ 4, ktery se vyznaCuje vy3Si tlakovou a teplotni odolnosti. Potrubi je
vyztuzeno CediCovym vlaknem. Diky tomu ma potrubi az 4x mensi tepelnou roztaznost nez
klasické PPR potrubi. Zména materidlu je nutna konzultovat s projektantem ZTI.

Pro prvotni zasah pfi pozaru je do objektu osazen hydrantovy systémy DN 25 s tvarové
stalou hadici dl. 30 m. Pozarni voda bude zajisténa z rozvodu pitné vody. Na odbocce pro
hydrantovy rozvod z rozvodu pitné vody bude osazen oddélovaci ventil BA, jenz zabrani zpétné
kontaminaci studené pitné vody (popis problematiky viz. norma EN 1717). Rozvody vody
k hydrantu budou provedeny z ocelového pozinkovaného zavitového potrubi.

Potrubi prochazejici pfes zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatfeno
protipozarnimi ucpavkami s odolnosti min. EI145.

Rozvod vody bude tepelné izolovan naviekovou izolaci. Tloustka tepelné izolace pro
jednotlivé useky potrubi je oznacena ve vykresové Casti dokumentace. Tepelna izolace potrubi
musi byt provedena dusledné a to i na vSech tvarovkach a armaturach. Trubni pouzdra musi byt
uzaviena po celé délce.

Pfed zprovoznénim je tfeba provéfit funkci vSech ventill a armatur. Béhem provozu je
nutno provadét zkousku zpétnych ventild pravidelné tj. alespori 2x ro¢né, aby nedoslo k praniku
ohraté vody nebo vody z hydrantového rozvodu do rozvodu pitné vody.

Zarizovaci predméty
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Zafizovaci pfedméty budou dle vybéru investora. V projektu jsou navrzeny typizované,
béZzného standardu. Pouzity budou zavésné keramické klozety. Ve sprchach budou osazeny
sprchové rohové vanicky z litého mramoru.

PFi volbé zafizovacich pfedmétl je nutné se drzet napojovacich mist. Zaména zafizovacich
predmétd je mozna, avSak po konzultaci s investorem, dodavatelem a hlavné projektantem
zdravotechniky!

Predpisy a normy

PFi instalaci zdravotné-technickych rozvodl je nutné dbat na to, aby nedoslo ke kolizim s
rozvody ostatnich profesi. Vodovod bude proveden v souladu s CSN 75 5409 Vnitfni vodovody a
souvisejicimi normami. Kanalizace bude provedena v souladu s CSN 75 6760 Vnitini kanalizace a
souvisejicimi normami. PFi provadéni veskerych praci je potfebné dbat ustanoveni pfislusnych
vyhlasek, standardd uvedenych v normach a predpisu o bezpecnosti prace, lidi a majetku. Prace
mohou provadét pouze osoby a organizace, které maji k této &innosti potfebné osvéd&eni nebo
opravnéni.

Ve smyslu NV ¢&. 178/1997 Sb. vydaného k zdkonu €. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich musi mit vyrobky pouZzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin
uvedenych v Pfiloze 2 uvedeného NV vydano prohladeni o shodé. ProhlaSenim o shodé vyrobce
nebo dovozce osvédCuje, ze u vlastnosti vyrobkd, jim uvadénych na trh, byla posouzena jejich
shoda s pozadavky na bezpecnost vyrobkl( a s technickymi predpisy zplsobem odpovidajicim
stanovenym postupim posuzovani shody.

Po dokon€eni montaze se musi vnitini vodovod jesté pfed napojenim na vefejny vodovod
nebo vlastni zdroj vody prohlédnout a tlakové odzkouSet. ZkouSeni vnitfniho vodovodu provadi
kvalifikovana osoba za pfitomnosti zastupce stavebnika a zkouSeni je provadéno ve tfech krocich
dle CSN 75 5409. O prohlidce a tlakové zkou$ce se zpracuje protokol v souladu s pFislu§nymi
predpisy. Zkouskou potrubi se provéfuje jeho kompletnost, odolnost proti vnitfnimu pretlaku a
tésnost.

Tlakové zkouSky a realizace stavby budou provedeny v souladu s pfislusnymi normami a
dle predpisu vyrobcl jednotlivych vyrobk( a zafizeni. SouCasné bude vodovod proveden a
odzkous$en dle CSN 75 5409.

Pro pozarni vodovod je tfeba navic ke kolaudaci doloZit protokol o méfeni provozniho
pretlaku a vydatnosti nejnepfiznivéiji situovaného hydrantu podle CSN 73 0873.

Pfed uvedenim systému do provozu je nutno provést dezinfekci potrubniho systému podle
CSN 75 5409 s naslednym dokonalym proplachnutim. Po provedeni proplachu bude nutno
zkontrolovat stav filtracnich vioZek.

Zkouska té&snosti kanalizace bude provedena ve smyslu CSN 75 6760. O provedeni
zkouSky bude proveden protokolarni zapis, ktery bude potvrzen investorem a predlozen pfi
kolaudaci. Kanalizace bude uvedena do provozu po UspéSném provedeni zkouSky tésnosti a
pFipojeni zafizovacich pfedméta.

Bezpedénost a ochrana zdravi pfi praci

Veskeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi pfedpisy,
bezpeénostnimi predpisy a ustanovenim CSN. Prace mohou provadét pouze osoby a organizace,
které maiji k této Cinnosti potfebné osvédceni nebo opravnéni. Montaz, udrzbu a opravy mlze
provadét jen odborna firma. Pfi provadéni praci je nutno dodrzet platné pfedpisy zakon
309/2007Sb. a provadéci vyhlasku 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v&. pfislusnych norem CSN a ostatni
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predpisy, platné pro bezpeénost prace ve stavebnictvi. Provadénim praci smi byt povéfovani jen
pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuleni a za$koleni. Vzduchotechnickd zafizeni smi
obsluhovat pouze povéfeni pracovnici, ktefi byli v tomto oboru za8koleni a budou pravidelné
kontrolovani. Montaz zafizeni je nutno provadét v souladu s CSN 06 0310. Pfi obsluze a Gudrzbé je
treba se Fidit pfedpisy pro obsluhu a udrzbu, které byly dodany k jednotlivym elementim
vzduchotechnického zafizeni. Pro obsluhu zafizeni musi byt zpracovan provozni pfedpis.

PFi instalaci rozvodu je nutné dbat na to, aby nedoSlo ke kolizim s rozvody ostatnich
profesi. PFi provadéni veSkerych praci je potfebné dbat ustanoveni pfislusnych vyhlasek,
standardu uvedenych v normach a pfedpist o bezpecnosti prace, lidi a majetku.

Ve smyslu NV ¢&. 178/1997 Sb. vydaného k zakonu ¢&. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich musi mit vyrobky pouzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin
uvedenych v Pfiloze 2 uvedeného NV vydano prohlaseni o shodé. ProhlaSenim o shodé& vyrobce
nebo dovozce osvédCuje, Ze u vlastnosti vyrobkd, jim uvadénych na trh, byla posouzena jejich
shoda s pozadavky na bezpecnost vyrobkl( a s technickymi predpisy zplisobem odpovidajicim
stanovenym postupim posuzovani shody.

S veskerymi odpady, které vzniknou stavebni &innosti, musi byt nakladano v souladu s
ustanovenimi zakona o odpadech, v€etné pfedpist vydanych k jeho provadéni.

D.1.4.2 Zarizeni pro vytapéni staveb+ plynoinstalace

UvoD

Pfedmétem projektu v rozsahu pro stavebni povoleni je technicky navrh rekonstrukce
vytapéni objektu Stramberska 2b, Ostrava-Vitkovice.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace ustfedniho vytapéni byly stavebni
vykresy a zakladni technické projednani se zadavatelem.

Bytovy dim je napojen na teplovodni topny systém spoleénosti CEZ energetické sluzby.
Stavaijici topny systém BD Stramberska 2b bude demontovan v celém rozsahu a nové napojen na
stavajici pribézné patefni topné rozvody v suterénu.

Topné rozvody jsou navrzeny jako klasické dvoutrubkové s teplotnim spadem 70/50°C.
Tepelna izolace potrubi je navrzena o tloustce dle § 5 vyhlasky ¢&. 193/2007 Sb. Otopnou plochu
budou tvofit deskova ocelova télesa se spodnim pfipojenim a zabudovanou ventilovou vioZkou.
Kazdé téleso bude opatfeno termostatickou hlavici s kapalinovym cidlem. Pfipojeni bude
provedeno pres uzaviratelné a regulacni Sroubeni (H-kus) pro télesa se spodnim pfipojenim. .
V koupelnach je uvazovano s instalaci ru¢nikovych radiatort s pfipojovacimi garniturami v€. TRV
ventilu, hlavice a plastové krytky.

Vypocet tepelnych ztrat byl proveden pro venkovni vypoctovou teplotu -15°C a krajinu
s normalnimi vétry dle CSN EN 12831-Vypocet tepelného vykonu. Pfi vypoctu tepelnych ztrat byly
respektovany tepelnéizolacni vlastnosti stavebnich materialu, vyplyvajici z projektu stavebni casti.

Projekt je zpracovan zejména v souladu s nasledujicimi normami a predpisy.

CSN 06 0310 Ustiedni vytapéni projektovani a montaz
CSN 73 05 40-2 Tepelna ochrana budov- ¢ast 2- poZzadavky
CSN EN 12831 Vypocet tepelného vykonu

a dalSimi navazujicimi platnymi predpisy.

Zakladni udaje — energetické bilance:

Nejnizsi oblastni teplota dle CSN EN 12831 -15°C
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Denni primérna teplota v otopném obdobi +4,1°C
Pocet topnych dni v roce 230
Teplota topné vody pro vytapéni 70/50°C
Pfevazujici teplota v objektu 20°C
Tepelna ztrata objektu 53 kW
Potfeba tepla vytapéni - rocni 95 MWh - 342 GJ

KONVEKCNI VYTAPENI — TRUBNi ROZVODY, RADIATORY

Rozvod potrubi je navrzen z Cu potrubi spojovaného pajenim SF-Cu R250 (dle EN 1057).
Potrubi bude vedeno na typovych konzolach a zavésech, uréenych pro Cu potrubi. Potrubi
vedené Castecné v izolaci podlahy, nebo ve zdivu bude spojovano tzv. tvrdym pajenim. Odbocky
k radiatordm jsou provedeny pomoci T-kusU, pfipadné typizovanych pfipojkovych souprav. Pfi
montaZi je nutno respektovat technicka pravidla pro montaz Cu potrubi (vzdalenost pevnych
bodu, uchyceni apod.). Vliv tepelné roztaznosti potrubi bude eliminovan zménami trasy potrubi.
Tepelna izolace potrubi je navrzena termoizolacnimi trubicemi o tlousStce dle  § 5 vyhlasky ¢.
193/2007 Sb. Trubni rozvody budou vedeny pfevazné nad podlahou nad sebou. Odvzdusnéni
systému bude provedeno v nejvySSich mistech rozvodl a pomoci odvzduSnovacich ventilt
otopnych téles. Vypousténi pfes kulové vypoustéci kohouty v nejnizdich mistech.

Dle navrhu zpracovatele projektu budou nové instalovany ocelové deskové radiatory se
spodnim pfipojenim a zabudovanou ventilovou vloZzkou. Na kazdé téleso bude osazena
termostaticka hlavice s kapalinovym Cidlem. Kazdé téleso bude vybaveno rohovym regulaénim a
uzaviracim Sroubenim ( H-kus) pro télesa se spodnim pfipojenim. V koupelnach je uvazovano
s instalaci ruénikovych radiatori s pfipojovacimi garniturami v€. TRV ventilu, hlavice a plastové
krytky.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat platné predpisy, vyhlasky, ptislusné CSN a ostatni
predpisy, platné pro bezpelnost prace ve stavebnictvi. MontdZz je nutno provadét v souladu
s CSN 06 0310, 06 0830/96 a 06 0320. MontaZ, udrzbu a opravy je nutno svéfit pouze
opravnénému odbornému podniku.

Po provedeni montaze, topné a dilataéni zkouSky musi dodavatel provést pouceni
provozovatele o obsluze zafizeni v rozsahu daném privodni dokumentaci zafizeni, predat
pravodni technickou dokumentaci od vSech zafizeni a predat protokol o topné a tlakové zkousSce.

PLYNOINSTALACE

UVOD

Pfedmétem projektu vrozsahu pro stavebni povoleni je technicky navrh ¢asti vnitini
plynoinstalace bytového domu Stramberska 2b, Ostrava - Vitkovice.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byly stavebni vykresy a pozadavky
investora. Dokumentace je fe$ena dle platnych CSN.

V ramci stavebnich Uprav bytového domu bude provedena &aste¢na rekonstrukce — vyména
vnitfni domovni plynoinstalace a nova instalace v jednotlivych bytech. Stavajici patefni rozvody v¢€.
hlavniho stoupaciho vedeni budou zachovany za predpokladu vyhovujici tlakové zkouSky a
provedené revize. Bytové plynoméry budou nadale umistény ve schodisti. Nové budou pfed a za
plynoméry instalovany kulové kohouty a demontovany stavajici nevyhovujici armatury. Stavajici
rozvody v bytech budou demontovany v celém rozsahu
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V soucasnosti je do BD pfivedena stavajici NTL plynovodni pfipojka DN 50 ukoncena v
suterénu hlavnim uzavérem DN 50 (HUP). Z hlediska platnych CSN je toto umisténi HUP
nepfipustné. V max. vzdalenosti 1 m za stavajicim prostupem plynovodu obvodovou zdi bude
noveé instalovana protipozarni armatura Firebag DN50 s integrovanym kulovym kohoutem.

Projekt feSi napojeni nasledujicich plynovych spotfebici:

8 ks plynovy sporak — 6 kW 8X% 0,70
m3/h ZP

CELKEM 5,60 m3/hZP

Stavajici spotfebice:

4 ks plynovy sporak — 10 kW 1,10
m3/h ZP

CELKEM 4,40 m3/hZzZP

SVETLOST A MATERIAL POTRUBI

Dimenze potrubi byla navrzena v souladu s CSN EN 1775 pro vareni. Vnitfni &ast domovniho
plynovodu v bytech od plynomért (v€. dopojeni plynomérli na stavajici stoupaci vedeni) je
navrzena z Cu potrubi s atestem pro rozvod plynu dle TD 700 01, spojovaného tvrdym pajenim.

VEDENI PLYNOVODU

Nové potrubi ( v bytech) bude vedeno na typovych konzolach a zavésech uréenych pro Cu
potrubi. Prostupy zdmi jsou FfeSeny uloZenim v ochranné trubce. Ochrana plynovodu pfed
nebezpeénym dotykovym napétim musi byt feSena v souladu s CSN 33 2000-4-41, 33 2000-7-701
a 33 2000-7-703. Pro vodivé premosténi plynoméru plati TPG 934 01.

PFi prachodu potrubi pozarnimi iseky budou pouzity pozarni ucpavky

STAVBA A MONTAZ

Se musi provadét dle CSN EN 1775 u vnitini &asti plynovodu. Potrubi bude prevazné
spojované tvrdym pajenim, pouze armatury, plynové spotfebi¢e a plynoméry budou napojeny
pomoci zavitovych spoju. VesSkeré svareCské prace mohou vykonavat pracovnici majici platnou
zkousku dle CSN EN 287-1 (05 0710), CSN EN 13133 a TPG 700 01. Plynovod vedeny volné se
opatfi po provedené tlakové zkouSce dvojnasobnym syntetickym natérem proti korozi.

ZKOUSENI A UVEDENI DO PROVOZU

Tlakovou zkouSku zajisti dodavatel pracovnikem s odbornou zpUsobilosti. Zkouska se
provede podle CSN EN 1775 se zapisem. Nebyl-li plynovod uveden do provozu do 6-ti mésicti od
uplynuti tlakové zkou$ky, je nutno tuto opakovat. Plynovod bude uveden do provozu na zakladé
revizni zpravy po vpusténi plynu, o ¢emz se vystavi pfisluSny protokol. Provadéjici organizace
provede seznameni uZivatele se spravnou a bezpecnou obsluhou a udrzbou téchto plynovych
zafizeni.

TECHNICKE UDAJE — cely BD

Spotieba plynu — max. hodinova 5,60 m3/h ZP
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Spotfeba plynu - ro¢ni 1 600 m3/rok ZP

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Montaz rozvodného potrubi zemniho plynu smi provadét pouze odborna kvalifikovana firma.
PFi montaZi je nutno dbat na dodrzovani zavaznych norem a predpist, predevsim CSN EN 1775.
PFipojeni plynovych jednotek na rozvod zemniho plynu musi odpovidat vyhlasce CUBP a CBU.
Po vpusténi plynu musi byt provedeny funkéni zkousky celého plynového zafizeni a provedena
vychozi revize v souladu s pfisludnymi pfedpisy. Plynoveé zafizeni v&. rozvodu ZP podléha
periodickym zkouSkam, kontrolam a revizim podle pfislusnych pfedpist pro provoz tohoto
zarizeni.

ZASADY BEZPECNOSTI PRACE PRI OBSLUZE ZARIZENI

1. Pfi obsluze zafizeni musi pracovnici pouzivat pfidélené OOPP.

2.Pracovnici obsluhy nesmi provadét demontaz a opravy plynového zafizeni, nesmi ménit
nastaveni zabezpeCovacich armatur.

3. Vyhledavani netésnosti na plynovém zafizeni otevienym ohném je pfisné zakazano.

4. Odvzdudnovani plynového zafizeni nesmi byt provadéno do spotfebice.

5.P¥i najizdéni plynovych spotfebic¢l musi byt dodrzeny podminky stanovené vyrobci zafizeni
a uvedené v provoznich pfedpisech.

D.1.4.3 Zafizeni vzduchotechniky

Uvob:

Projekt vzduchotechniky fesi vétrani hygienickych mistnosti v ramci rekonstrukce bytového
domu €.p. 2B na ul. Stramberska v Ostravé Vitkovicich. Jedna se o bytovy dum s 4 nadzemnimi
podlazimi, 1 podzemnim podlazim a 8 bytovymi jednotkami. Stoupaci potrubi je vedeno v jadrech
byta.

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro stavebni povoleni. Projekt vzduchotechniky je
zpracovan v souladu s platnymi technickymi, hygienickymi a pozarnimi predpisy.

PODKLADY :
Podkladem pro zpracovani dokumentace byly stavebni dispozice jednotlivych prostor.

PARAMETRY PROSTREDI :

Zimni vypoctova teplota, entalpie: -15°C, -13 kJkg™
Letni vypoctova teplota, entalpie: +30°C, 51,2 kag'l
TeplotaTizima ... +20°C
VIhkost relativni zima/léto.......................... nedefinovana

VSTUPNIi UDAJE A PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Pro zpracovani projektu byly pouzity normy, smérnice a pfedpisy, které se pouzivaji pfi
projek&ni praci pro stavby na uzemi CR.

Dimenzovani zafizeni :

Dimenzovani vzduchotechnickych zafizeni bylo provadéno na zakladé :
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- pozadovanych parametrl vnitfniho prostredi
- dle hygienickych pfedpisd a minimalnich davek vzduchu
- pozadovanych vymén vzduchu

Dimenzovani zafizeni z hlediska pozadovaného mnozstvi vzduchu v hygienickych zafizenich:
Minimalni mnozstvi odvadéného vzduchu :

Umyvarny 30m3/h/ na 1 umyvadlo
Sprchy 100-250 m3/h na 1 sprchu
wcC 50 m3/h/ na 1 misu

25 m3/h na 1 pisoar

Popis technického fedeni:

Navrh vétrani uvazovanych prostor vychazi ze stavebni dispozice a pozadavkid na pohodu
prostfedi danych jak hygienickymi poZadavky, tak poZadavky uzZivatele. Vzduchotechnické
zarizeni je navrzeno v prostorach, kde bylo investorem poZadovano, v prostorach, které nelze
vétrat okny, v prostorach jejichz provoz nezbytné vyZaduje pouziti téchto zafizeni, dle
predchoziho stupné projektové dokumentace.

Pouzité systémy vzduchotechniky:

- decentralni zafizeni s potrubnimi ventilatory

Popis jednotlivych zarizeni:

Zarizeni ¢.1 Vétrani hygienického zafrizeni 1.NP-4.NP

Bezokenni mistnosti hygienického zafizeni byt jsou odvétrany podtlakové s intenzitou dle
zafizovacich pfedmétu. V kuchynich budou osazeny odsavaci zakryty, dod. interiéru.

V jednotlivych hygienickych mistnostech (koupelny) jsou nové navrzeny radialni nasténné
ventilatory, v provedeni s Casovym dob&hem a napojeny pFes zpétnou klapku na stoupaci vétve.

V kuchynich budou osazeny odsavaci zakryty, dod. interiéru.

Do instalaniho jadra budou umistény stoupaclky pro odvétrani kuchyni a zvlast pro
odvétrani koupelen. Vyfukové potrubi bude vyvedeno nad stfechu budovy, kde bude ukonéeno
vyfukovou hlavici.

Spinani chodu ventilatorl je navrzeno se svétlem. Distribuce odvodu vzduchu je navrzena
kruhovym spiro potrubim a ohebnymi hadicemi.

Profese El provede napojeni jednotlivych komponentl vzt.

Technické ukazatele — zarizeni 1

o Max. vzduchovy vykon (odvod) 480+1440m3/h
o Max. el. pfikon 1,2 kwW/230V

Material- potrubi
VétSina potrubi bude zhotovena z pozinkovanych trub SK.I.

Izolace:
Potrubi odvodu vzduchu v poslednim podlazi bude izolovano samolepicimi kauCukovymi pasy
v tl. 15mm.

Tlumeni hluku :
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Hlukové jsou zafizeni zpracovana dle NV 272/2011 sb. ze dne 24.10.2011 o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci a vyhovuji hodnotam odd. 11 a 12 pro vnitini a
venkovni prostor.

V3echny prostupy sténou a stropem budou o 100 mm vétsi nez profil potrubi a budou
vyloZeny pryzovou vyplni. Mezi potrubi a zavésy bude vloZzena guma.

Protipozarni ochrana :
Projekt je vypracovan v souladu s CSN 73 0872 — ,Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickymi zafizenim®. Vzduchotechnicka zafizeni v€etné potrubi a pfisluSenstvi budou
zhotovena z nehoflavych ¢i nesnadno hoflavych hmot.

Natéry :
Potrubi nebude opatfeno natérem.

Montazni prace :

Po skonCeni montaznich praci tlakové poméry a mnozstvi na vyustkach vyregulovat dle
popisu na vykrese. Provést odborné zaméreni vykonu s protokolem.

-Montaz zafizeni provadét v navaznosti a v koordinaci s jednotlivymi profesemi a hlavné
v navaznosti na postup stavby. Montaz nékterych Casti potrubi je nutné provadét v navaznosti na
Casovy plan stavby a provadéni jednotlivych konstrukci.

- Montaz potrubi provadét na odpruzené zavésy.

V souladu s CSN 33 2000-4-41- ,Ochrana pfed dotykovym napétim “ a CSN 34 1380-
»,0chrana pfed nebezpeCnymi ucinky statické elektfiny” je nutné dodrZzovat montaz potrubi vodivé
pospojovaneého (pozinkované 3rouby, matice, véjifové podlozky.) Stejné tak pruzné nevodivé
tlumici vlozky ventilatorl je nutné preklenout vodivym médénym dratem &i lankem.

Pozadavky na ostatni profese :

Stavebni prace :

- veskeré otvory pro potrubi a elementy VZT pfes stavebni konstrukce provést o 100 mm
vétsi nez je profil potrubi. Prostupy tésnit pruznou vyplni, tak aby prostup byl tésny , ale zaroven
bylo potrubi pruzné oddéleno od stavebnich konstrukci.

- zpusob uchyceni potrubi k stavebnim konstrukcim je nutno volit dle moznosti stavebnich
konstrukci.

El

Napojit zaFizeni vzt na el rozvodnou soustavu 3PEN 400/230V.

Provést uzemnéni vzduchotechnickych zafizeni, v€etné potrubnich rozvodu, které jsou vodivé
propojeny.

Bezpec€nost prace :

PFi realizaci, provozu a udrzbé VZT zafizeni je nutné dodrZovat vSechny platné pfedpisy o
bezpecénosti prace, navody, pozadavky a normy vyrobcu k obsluze a udrzbé jednotlivych elementd.

Pro obsluhu a udrzbu VZT zafizeni je nezbytny tym pracovnikd, seznameny s realizani
dokumentaci, s provozem a obsluhou VZT, UT, EL a chladicim zafizenim. Pracovnici obsluhy a
udrzby musi mit dostate€nou odbornou kvalifikaci pro tuto €innost a zucCastni se zkouSek a
uvadéni zafizeni do provozu.

| kdyZz realizace a montaz vzduchotechnickych zafizeni v ramci tohoto projektu nevyzaduje
zvlastnich specialnich montaznich postupll, je nutno aby toto provadéla specializovana firma
majici s obdobnymi realizacemi jiz zkuSenosti.

Jedna se predevSim o technologické postupy montaze, uchyceni potrubi a jeho prvkd ke
stavebni konstrukci, uchyceni a uloZeni rota€nich stroju ve strojovnach i mimo nich. Prichody
potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby vibrace od provozu vzduchotechnickych
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zafizeni nebyly pfenaSeny do stavby (obaleni potrubi mékkym materialem, mineraini vatou a
dozdéni se zaciSténim Cela prostupu trvale pruznym tmelem). Uchyceni potrubi ke stavebni
konstrukci se pfedpoklada pomoci kovovych hmozdinek, zavitovych tyCi, kovového uchytu pevné
pfipevnéneho k potrubi, pruzného podlozeni a matice umoZiujici vySkové nastaveni potrubi.

Dale je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni a vyrobku, které jsou v bezvadném
technickém stavu, maiji pFislusné atesty, osvédéeni a schvaleni o moznosti jejich pouziti v Ceské
republice.

Pfed zahajenim montaZze a dodavek je nutno pfi pfevzeti stavenidté zkontrolovat, zda
projektové feSeni odpovida skutecnosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit. Bez
této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodavkou, kterou neni
mozno do tohoto prostoru umistit. VeSkeré interiérové prvky, které nejsou pfesné v projektu
uvedeny je nutno si nechat po estetické strance schvalit investorem.

Investor je povinen zajistit v pribéhu realizace dila odborny dohled nad uUplnosti a spravnosti
dodavek a montaze vzduchotechniky formou technickych a autorskych dozoru.

Po skonCeni montaZe je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat
funk&nost zafizeni. Dale je nutno pfed timto komplexnim vyzkouSenim provést jemné zaregulovani
systému tak, aby bylo v této fazi dosazeno projektovych parametrd. Dale je nutno zajistit, aby toto
zaregulovani bylo provedeno po uréité dobé& provozu budovy a byly tak eliminovany nékteré
nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost mistnosti, technologické
vybaveni, vznik Skodlivin at prabézny nebo do€asny) nebo provoz budovy bude takovy, ze
provozovani zafizeni bude mozno efektivnéji provozovat, nez predpokladal projekt.

Toto plati i pro ostatni profese, které maji pfimy dopad na chod vzduchotechnickych zafizeni.

Ochrana zivotniho prostredi:

Veskeré odpady pfi montazi a provozu budou shromazdovany, skladovany, tfidény a
likvidovany dle obvyklych standardnich postupu s ohledem na moznost recyklace. Do ovzduSi
nebudou vypoustény Skodliviny mnozstvich pfekracujici emisni limity.

D.1.4.4 Silnoprouda elektrotechnika

Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: 3PEN~50Hz, 400V / TN-C
3NPE~50Hz, 400V / TN-S
INPE~50Hz, 230V / TN-S
Ochrana pted Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41:
Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych Casti:
ochrana izolaci dle ¢l. 412.1 a dalSich
ochrana kryty nebo pfepazkami dle ¢l. 412.2 a dalSich
Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych &asti:

Automatickym odpojenim vadné ¢asti od zdroje pfi sou¢asném provedeni
hlavniho pospojovani. Dal$imi ochrannymi opatfenimi jsou doplfikové
pospojovani ve vybranych prostorech a pouziti proudovych chranict pro
nékteré zasuvkoveé okruhy.

Prostor dle CSN 33 2000-4-41: bezpedny
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-3 z hlediska CSN 33 2000-5-51:
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AS1, BA1,
BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Vykonové poméry v domé (poditano pro jeden vchod)
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Pfi stanoveni téchto vykonl vychazel projektant v prvé fadé znormy CSN 33 2130,
pficemz se vychazelo ze stavajiciho jednofazového napojeni vsech bytu (tedy P,=7,0kW na jeden
byt). V nékterych pfipadech bylo nutno stanovit vykony na zakladé odborného odhadu. Stupen
elektrizace bytu A.

Celkovy pocet bytu 8

Soudoby pfikon 1 bytu 7,0 kW (jednofazové napojeni)
Souctovy prikon v§ech bytu: 8 x 7,0 =56,0 kW
Soudobost dle CSN 33 2130: R=0,48

Redukovany pfikon vSech byt: 56,0 x 0,48 = 6,9 kW

Soudoby pfikon spole¢né spotieby: 5,0 kW

Celkovy soudoby prikon v domé: 31,9 kW

Celkovy soudoby proud v domé: 50,1 A (pro cos ¢ =0,92)

Po rekonstrukci nedojde k navy3eni vypoctového zatizeni celého domu a neni nutno
navySovat stavajici pojistky v pfipojkové skfini PS. Podrobné&jsi vykonové udaje jsou uvedeny na
vykrese ,Pfehledové schéma elektrickych rozvodd®.

Stavajici elektroinstalace, jistiCe pred bytovymi elektroméry

Stavajici elektroinstalace tohoto bytového domu je dle posouzeni projektanta jesté pavodni
z doby vystavby, tudiz jeji starfi je nékolik desitek let a je proto evidentné za hranici své zivotnosti.
Provedeni naprosto neodpovida dneSnim standardidm na elektrické vybaveni bytovych i
nebytovych prostor jednak z hlediska dnes platnych norem a pfedpisu, ale také z hlediska pozarni
bezpeénosti a nebezpei Urazu elektrickym proudem. Z téchto dlivodd se jevi nezbytnost
rekonstrukce celé domovni elektroinstalace.

V projektu jsou navrzeny jistiCe pfed bytovymi elektroméry jednofazové B25/1A s moznosti
budouciho individuélniho roz$ifeni na tfifazové po projednani s CEZem.

Po rekonstrukci elektroinstalace nedojde k navySeni vypocétového zatizeni celého domu a
neni taktéz nutno navySovat hodnoty stavajicich pojistek v pfipojkové skFini PS.

TFidéni vnéjSich vlivd

Ve smyslu CSN 33 2000-3 jsou v FeSenych prostorech celého domu ureny nasledujici
vnejsi vlivy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1,
AS1, BA1, BC1, BD2, BE1, CA1l, CB1.

Z hlediska vnéjsich vlivi Ize vSechny feSené prostory kvalifikovat jako normalni. S ohledem
na jednoznacnost téchto Udajl neni nutno zpracovavat protokol o stanoveni vnéjSich vliva ve
smyslu citované normy.

Ochrana proti prepéti

Pro elektrické rozvody v celém domé je navrzena zakladni tfistupfiova ochrana proti
prepéti. Provedeni je pfizplsobeno nové normé pro ochranu pred bleskem CSN - EN 62 305.
Uvnitf objektu u vstupu elektrické energie do objektu, to je pobliz pfipojkové skfiné PS na vnitini
zdi objektu je v ramci naSeho projektu zabudovana dalsi skfifika oznatena PS+, ktera obsahuje
svodiCe prepéti 1. stupné. SvodiCe 2. stupné jsou pak zabudovany do kazdého bytového
rozvadéce RB.

V ramci projektu je navrzena zasuvka s ochranou proti pfepéti 3. stupné, a to na padeé pro
elektrického napojeni zesilovate STA a v bytech pro napojeni TV. UZivatelé bytl si mohou na své
naklady nechat odborné namontovat dal$i zasuvky v bytech napfiklad pro napojeni pocitacl nebo
drahé elektroniky.
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Ochranné pospojovani v objektu

Pro spravnou funkci ochrany pfed Urazem el. proudem je nutno v celém domé provést
hlavni ochranné pospojovani. Je tfeba instalovat hlavni pfipojnici ochranného pospojovani
(oznacena HOP) do vhodné skfifiky nebo instalacni krabice, ta se pak instaluje do zdi napfiklad
v 1.PP v prostoru vedle rozvadéce spolec¢né spotfeby RSS. Na tuto pfipojnici se vodi¢i CY 16
Zluto-zelenymi pfipoji veSkeré velké stavebni kovové hmoty v domé&, kovova potrubi vSech médii,
vstupujicich do objektu, dale nezivé Casti velkych kovovych zafizeni v domé a ostatni dle potieby.

Na pfipojnici hlavniho ochranného pospojovani HOP se také pfipoji sbérna PEN
v pripojkové skfini PS v&etné uzemnovaciho pfivodu, sbé&rna pospojovani v elektromérovych
rozvadécich RE1 — RE4. Vodi€e hlavniho pospojovani Ize ukladat dle moznosti pfednostné pod
omitkou, v suterénnich prostorech také na povrchu v elektroinstalacnich liStach, pfipadné i
v podlaze.

Dale se vodi¢i CY10 Zzluto-zelenymi napoji rozvadéce spole¢né spotieby RSS a taktéz
bytové rozvodnice RB.

Hlavni ochranna pfipojnice HOP se také napoji na uzemnovaci soustavu domu vodi¢em
CY 16 zl/z, vedenym suterénnimi prostory k mistu, kde je v ramci uzemnovaci soustavy doveden
pasek FeZn 30 x 4 mm. Do 4.NP pro napojeni zafizeni TV-STA se dovede vodi¢ CY10
Zl/z p¥ipojnice PA rozvadéce RE4.

Kromé toho je tfeba provést mistni doplfikové pospojovani vodiéem CY 2,5 Zluto-zelenym
v koupelnach, prostorach kuchyriskych linek (v€etné napojeni lednic) a v dalSich prostorech dle
potieby.

Napojeni objektu, hlavni elektrické rozvody

Pro napojeni bytového domu na zdroj elektrické energie je na venkovni zdi domu stavajici
pfipojkova pojistkova skfifh, oznatena PS. Tato skfifi se nahradi novou, ktera se vsadi na misto
stavajici a zapoji se do ni stavajici kabelovy zemni distribuéni rozvod CEZ.

Od Pojistkové skifiné PS bude vyvedeno hlavni domovni vedeni, tvofené kabelem CYKY
3x35+25-J, ulozenym v chraniéce KOPOFLEX pod omitkou, do elektromérovych rozvadécd RE1
az RE4 umisténych na domovnim schodistovém prostoru v 1. az 4. NP.

Elektromérové rozvadéce RE1 — RE4 a rozvody z nich

Elektromérové rozvadéfe RE1 az RE4 budou obsahovat 2 bytovda méfici mista,
v rozvadédi, RE1 k tomu pfibude navic méfici misto pro spoleénou spotfebu domu. Podrobnosti
jsou patrné z vykresl ,Rozvadéce elektromérové RE1 az RE4".

Projekt FfeSi vnitfni elektrické rozvody v bytech, které zlstanou zatim jednofazové
(P,=7,0kW/byt). Pro pfipad pozdé&jsi rekonstrukce venkovnich rozvodu jsou vSak vSechny
elektromérové rozvadécCe feSeny tak, aby bylo mozZno kterékoliv jednofazové méfici misto
nahradit za tfifazové (tfifazovy elektromér i prfedfazeny trojpdlovy jisti€). Tato zména si v3ak
pochopitelné vyzada predchozi souhlas pfislusné sluzebny CEZ, nebot je nutné zajistit ze strany
CEZ potfebné vykonové navyseni na napajecich zdrojich el. energie. Projekt véak nepoéita s tim,
ze ke zméné jednofazovych el. rozvodu na tfifazové by dochazelo hromadné, jednalo by se spiSe
o ojedinélé pfipady v nékolika bytech napf. z dlivodu potfeby napojeni tfifazovych keramickych
varnych paneld.

Jednotlivé bytové rozvodnice budou napojeny kabely CYKY 5x6-J pod omitkou. | tyto
kabely jsou pfipraveny pro mozny budouci tfifazovy bytovy rozvod, budou v8ak zapojeny pouze
jednofazové s volnymi pracovnimi Zilami.

Rozvody spoleéné spotreby v domé

Spole¢na spotieba vdomé se napoji z rozvadéce RSS, instalovaného v 1.PP. Z tohoto
rozvadéCe se pak napoji osvétleni domovniho schodisté, osvétleni sklepnich prostor v 1.PP,
napojeni osvétleni a zasuvky na pudé pro zafizeni TV-STA. V rozvadéci RSS je také instalovan
zdroj a svorkové pole pro napojeni a rozvod domacich telefonl a signalizace. Elektrické rozvody
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vdomé jsou doplnény o jednofazovou zasuvku, ktera bude mechanicky zabezpelena proti
neopravnénému pouziti.

Osvétleni pfed domovnim vstupem a osvétleni domovniho schodisté je feSeno svitidly
s vestavénym PIR Cidlem a nastavitelnym senzorem stmivani. Svételnym zdrojem budou usporné
kompaktni zafivky jednopaticové 2x18W. Schodisté je navic vybaveno nouzovymi svitidly.
Osvétleni v 1.PP a na pidé bude pramyslovymi Zarovkovymi svitidly.

Do pudniho prostoru se dovede jeden 1f. okruh pro napojeni zafizeni TV-STA (krabicova
zasuvka s vestavénou ochranou proti prepéti 3. stupné).

Elektrické rozvody v bytech

V kazdém byté bude instalovan bytovy rozvadé¢ RB, ktery se napoji z elektromérového
rozvadéCe RE1 az RE4. Z téchto bytovych rozvadédu se pak provedou veskeré bytové elektrické
rozvody. Ty zahrnuji osvétleni v bytech, bézné zasuvkové rozvody, a dale napojeni automatické
pracky, my¢ky nadobi, bojléru a spotfebicl kuchynské linky.

V kazdém byté je nutno provést mistni doplikové pospojovani v koupelné, v prostoru
kolem kuchyriské linky a v dalSich prostorech dle individualni potfeby.

Kabelové rozvody

Vnitfni  silnoproudé rozvody budou provedeny vesmés kabely CYKY, uloZzenymi
prednostné pod omitkou, v prostorech 1. PP a na padé Ize tyto kabely ukladat i na povrchu napf.
v elektroinstala¢nich listach. V pfipadé rozvodu na hoflavych materialech (na pudé) je nutno
dodrzovat pfislusné pfedpisy a normy. Kabely CYKY lze dle uvahy montazni el. firmy nahradit pfi
ukladani pod omitkou plochymi kabely CYKYLo tam, kde se kabel CYKYLo v daném provedeni
vyrabi, a kde to pfedmétné pFedpisy dovoli. Ploché kabely nelze ukladat napf. do
elektroinstalaCnich list. Kabelovy rozvod v bytech musi byt veden v instalacnich zénach ve smyslu
normy CSN 33 2130-Z2. Elektrické rozvody v koupelnach musi byt provedeny v souladu v normou
CSN 33 2000-7-701.

Dale je nutno respektovat také novou pozarni normu, CSN 73 0802, platnou od dubna
20009.

Bezpedénost a ochrana zdravi pfi praci, péce o zivotni prostredi

PFfi montazich je nutno dodrzet bezpecnostni predpisy podle vyhlasky &. 48/Sb. a platné
elektrotechnické predpisy a CSN, a to za fizeni pracovnik(i s kvalifikaci podle CSN 34 3100 a se
zkouskou podle vyhlasky 50/78 Sb., ktera opraviiuje k samostatné c&innosti na elektrickych
zarizenich:

1. ochrana pied urazem elektrickym proudem je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed 2:
- ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych €asti: krytim, izolaci
- ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych €asti: automatickym odpojenim vadné
Casti od zdroje pfi sou€asném provedeni hlavniho pospojovani.

2. elektrické zafizeni nachazejici se v objektu mohou obsluhovat pracovnici pouceni ve
smyslu vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.

3. udrzbou a opravami elektrického zafizeni mohou byt povéfovani alespor pracovnici znali
dle CSN 34 3100

Na provedené prace musi byt provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61 a doloZena
revizni zpravou dle CSN 34 1500. Dale je nutné provadét pravidelné revize el. instalace dle Ihit
stanovenych v CSN.
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D.1.4.5 Slaboprouda elektrotechnika

TR — TELEFONNi ROZVODY

Napojeni objektu na JTS Cetin
Pfipojku k JTS Cetin je stavajici, nedochazi ke zménam pfipojeni, tato PD feSi pouze vnitini
rozvody uvniti dot€eného objektu.

Telefonni rozvody — Technické feSeni

Dle obhlidky objektu je pfipojka k JTS pfivedena do stavajici skiiné MIS 1b v zadvefi vstupu do
feSeného objektu (m.¢.1.01) — viz. vykresova Cast PD. Z tohoto rozhrani bude do datového
rozvadéc€e DR na schodisti nejvyssiho podlazi veden vnitfni sdélovaci kabel SYKFY 20x2x0,5.
Stavajici rozhrani bude vyménéno za nové, bude feSeno novym telekomunika&nim plastovym
rozvadéCem MIS 1, ktery bude zapustén pod omitku v misté stavajiciho. Dvifka budou opatiena
zamkem. Toto rozhrani bude vybaveno plechovym drzakem svorkovnic, zemnici svorkovnici,
zasobnikem bleskojistek proti pfepéti pro napojeni pfivodniho kabelu JTS. Kabel SYKFY bude
v DR zakoncen na 25-ti portovém patchpanelu kat.3. Z tohoto patchpanelu budou pomoci
patchcordu (propojovacich kabel(l) propojeny linky do jednotlivych zasuvek SK v jednotlivych
bytech.

SK — STRUKTUROVANA KABELAZ

Rozvod strukturované kabelaze v dotéenych prostorach bude instalovan v nestinéném
provedeni UTP kategorie 5e. Pro instalace bude pouzit certifikovany systém s minimalné 15-letou
systémovou garanci pfimo od vyrobce.

Veskeré horizontalni rozvody v novostavbé objektu budou soustfedény do jednoho 19 datového
rozvadécCe umisténého na schodisti v podkrovi. Jednodilny 19 rozvadé& bude o zastavné vysce
15U a rozmérech 600x515 mm.

Horizontalni datové rozvody budou provedeny kabelem kat.5e, a zakon&eny v modularnich
dvojzasuvkach kat.5e bilé barvy. Pocty a umisténi zasuvek byly stanoveny dle pozadavku
investora a dodavatele technologie. Maximalni délka zadného ze segmentu strukturované
kabelaze nepfekroCi 90m, neni tedy zapotfebi instalovat horizontalni optické segmenty.

Na strané datového rozvadéce budou rozvody ukonéeny v modularnich patchpanelech kat. 5e.
Zasuvky a popisky patchpanelll v DR budou ocislovany (ve vSech podlazich) podle této
metodiky: P-XX (P-podlazi, XX-Cislo zasuvky).

V ramci vybavenosti DR budou dodany pro plnou kapacitu pfipojnych mist propojovaci kabely
kat.5e. Rozvody SK budou oddéleny od vSech silovych a slaboproudych rozvodd samostatnymi
trasami s dostate¢nymi odstupy dle CSN.

PFi realizaci musi byt trasy SK koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi zasuvek
220V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni prostor.

Strukturovana kabelédz - Aktivni prvky poCitacové sité
Aktivni prvky nebudou soucasti dodavky — budou pofizeny poskytovatelem internetovych a
hlasovych sluzeb.

Strukturovana kabeldz — Zalozni napajeni UPS
Datovy rozvadéc a aktivni prvky nebudou zalohovany zaloZznim zdrojem UPS.

Strukturovana kabeldz — Pfipojeni na Internet
Neni soucasti této dokumentace a bude feSeno samostatnym jednanim investora s pfipadnymi
moznymi poskytovateli Internetovych sluzeb. V ramci realizace budou mezi datovym rozvadéem
a plastovou rozvodnici, ukotvenou ke stozaru STA na stfeSe objektu, vedeny 4ks kabelt UTP
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v outdoor provedeni. V plastové rozvodnici budou ponechany smotky 3m. Rozmér rozvodnice je
20x20x15cm.

DT — DOMACI TELEFONY

Technické feSeni

Systém domacich telefonl slouzi pro komunikaci mezi vstupem a jednotlivymi byty.

U vstupu do objektu (m.€.1.01) bude na levé strané umisténo tablo domovniho telefonu
s hovorovou jednotkou s 8 tlacitky. Toto tablo je napajeno ze zdroje 230V/8Vss/12Vst, umisténého
na DIN li§té v rozvadéci NN spole¢né spotfeby (zabere v rozvadédi prostor 6 modultl). Jmenovky
jsou trvale podsviceny LED diodami. Dvere hlavniho vstupu budou osazeny elektromagnetickym,
nizkoodbérovym zamkem, pro vzdalené uvolnéni dvefi hl. vstupu. Ze strany vychodu z objektu
bude osazena klika, ze strany ulice koule (neni sou€asti dodavky SLP).

V jednotlivych bytech bude na sténé umistén autotelefon bilé barvy s jednim tlacitkem pro
uvolnéni elektrického zamku ve vstupnich dvefich. Audiotelefony budou umistény ve vysce
spinacl osvétleni.

Dverni tablo, zdroj, autotelefony a tlacitka budou propojeny kroucenym kabelem 2x1.

ZpUsob vedeni kabelovych tras a pfesné umisténi vyvodl kabelaze a jednotlivych prvkl viz.
vykresova ¢ast dokumentace a musi byt koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi
zasuvek 230V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni prostor.

Technické parametry systému DT

- pIna duplexni komunikace prostfednictvim domaciho telefonu se zvonkovym tablem
(elektrickym vratnym)

- zabrana odposlechu (hlasova komunikace pouze s vyzvonénym domacim telefonem) -
rozliSné vyzvanéni

- vyzvanéni od tabla do sluchéatka telefonu - vyzvanéni od dvefi bytu do mechanického
bzu€aku nebo piezoelektrického ménice

- automatické rozpoznani potfebného elektrického zamku (pfi soucinnosti az 10 vchodu) -
tlaitko pro ovladani elektrického zamku

- nizka proudova spotfeba v klidovém stavu - akusticka signalizace ukonéeni hovoru - spinani
pfidavného vyzvanéni zvonkové tabalo

- elektricky vratny - zadbrana blokovani celého zvonkového tabla trvalym vyvéSenim nékterého
ucastnického telefonu

- spinani napajeni pro elektricky zamek pomoci relé

- ochrana napajecich obvodd komunikacni sbérnice pfed nahodnym zkratem - pIné duplexni
hlasitd komunikace s vyvolanym domacim telefonem

- akusticka signalizace stlaceného tlaCitka, akusticka signalizace ukon&eni hovoru - moznost
soucinnosti vice tabel (az 10 vchodu), provozni teplota -25°C az +50°C - ochrana systému pred
poklesem napéti (WATCHDOG)

- material: le§téna nerez nebo brousena nerez - pouziti pfistupovych systému (napf. Dallas,
bezkontaktni pfistup, kdbdova klavesnice)

- je vhodny pro vétSinu panelovych domu s celkovym poctem uzivatel( nepfesahujici 250

- jednoduchy zpUsob instalace - pro montaz tabla do zdi doporuéujeme pouzit montazni
krabici, tato neni sougasti produktu viz. souvislé produkty SYSTEM - napajeni 12V - provedeni
ANTIVANDAL

- dvoudratovy systém s vyzvanénim pouze od hlavniho vchodu

- Ctyfdratové vedeni pfi rozSifeni vyzvanéni od dvefi bytu - jmenovky jsou trvale podsvétleny
LED diodami
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STA — SPOLECNA TELEVIZNi ANTENA

Technické feSeni

Systém STA v objektu bude feSen jako autonomni, se stozarem ukotvenym ke krovu objektu.
Tento stozar bude osazen Sirokopasmovou anténou pro pfijem pozemniho DVB-T signalu, z niz
budou svedeny kabely do rozvadée STA umisténého pod stropem v nejvyssSim podlazi schodisté.
Z tohoto rozvadéce STA budou hvézdicovitou strukturou vedeny kabely ke koncovym zasuvkam
STA. Ze stozaru budou vedeny do rozvadéce STA 2ks koaxialnich kabelt 75 Ohm v outdoor
provedeni. Rozvadé€ STA o rozmérech 300x400x200mm bude vybaven zesilovadi a rozbocovadi
TV signalu a z néj budou napojeny koncové zasuvky v jednotlivych pokojich a kancelafich objektu
viz. vykresova Cast PD. Celkem bude v objektu instalovano 20ks koncovych TV zasuvek.

Jako rezerva pro osazeni stozaru anténou pro pfijem satelitniho vysilani (DVB-S) budou ke
stozaru pfivedeny 4ks koaxialniho kabelu v outdoor provedeni.

Zasuvky budou v totozném designu se zasuvkami a vypinagi 230, bilé barvy a budou
umistény ve vicenasobnych rameccich spolu se zasuvkami SK a zasuvkami silnoproudu.

ZpUsob vedeni kabelovych tras je feSen ve vykresové ¢asti této PD. Pfesné umisténi vyvodi
kabelaze a jednotlivych prvka viz. vykresova ¢ast dokumentace a musi byt koordinovany s profesi
elektro (trubkovani a umisténi zasuvek 230V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni
prostor.

KT - KABELOVE TRASY A ROZVODY

Patefni kabelova trasa skrze vSechna podlazi bude vedena v elektroinstalacnich trubkach pod
omitkou. V kazdém podlazi budou tyto trubky preruseny elektroinstalacni krabici s odnimatelnym
vikem (napf. KT 250). Tato krabice bude umisténa pod stropem daného podlazi schodisté. Z této
krabice budou vedeny elektroinstalaéni trubky do jednotlivych byta. VesSkeré horizontalni rozvody
budou vedeny v elektroinstalacnich trubkach, v mistech rozboéeni budou umistény protahovaci
krabice s vikem.

Pfesné vedeni a typ kabelovych tras je feSen ve vykresove €asti PD. Dimenzi trubek fesi
realiza¢ni firma dle situace na stavbé a v zavislosti na pouzitych kabelech.

POZADAVKY NA UCPAVKY A POZARNI ODOLNOST KABELU

Pokud budou vytvofeny nové prostupy technickych rozvodu pfes pozarné délici konstrukce
sousednich pozarnich useku, potom musi byt utésnény v celé tloustce prostupu podle
schvaleného a odzkouseného postupu. Pro ucpavky a materialy Ize pouzit pouze materialy a
tésnici systémy vyhovujici zkousce dle zkusebniho pfedpisu ZP4/92. Ucpavky musi vykazovat
pozarni odolnost dle konstrukce, ve které se nachazeji, max.EI60, certifikovany systém napf.
HILTI, PROMAT apod.

Hlavni trasy kabeld (mimo kabely vedouci k jednotlivym svitidlim a spotifebi¢iim) musi byt
vedeny v nehoflavych, napf. plechovych neperforovanych Zlabech uréenych pouze pro kabely
(zamezuji odkapavani izolace pfi pozaru). Elektroinstalacni rozvody slouzici pro napojeni pozarné
bezpeclnostnich zafizeni budou provedeny tak, aby byly v souladu se schvalenou koncepci pozarni
bezpeclnosti stavby, zajiSté€na funk&nost téchto zafizeni v podminkach pozaru — kabely musi
vyhovovat CEI IEC 331-11, CElI OEC 60 332-21, CEIl IEC 60 331-23, CEI-IEC 60 331-25 a rovnéz
pozadavkdm dle CSN EN 50 265-1, CSN EN 50 265-2-1, CSN EN 50 265-2-2 a CSN IEC 332-3.

Spoleéné poznamky k slaboproudym rozvodim

PRIPOJENI TECHNOLOGIE NA ROZVODNOU SiT

Pfipojeni na rozvody napajeni 230V/400V fesi projekt silnoproudu, vEetné dodrzeni prislusnych
norem CSN/EN.
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OCHRANA VEDENi PROTI PREPETI

Prepétové ochrany pro slaboproudé systémy jsou fedeny v dil€ich systémech.

Prepétové ochrany pro silnoproudé napajeni slaboproudych technologii je feSeno v ramci
projektu silnoproudu - doporu€ujeme osadit Ill. stupném pfepétové ochrany.

ZABEZPECENiI NEPRETRZITEHO NAPAJENI

Slaboproudé systémy nebudou zalohovany.

TEPELNE VLIVY

Vzhledem k poctu a umisténi technologii slaboproudu neni nutno fesit ventilaci &i klimatizaci
téchto technologii.

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

Technologie VSech systéml budou spojeny s nulovym potencialem PE vodi¢em pfFivodniho
kabelu. Jsou-li v blizkosti technologie zafizeni, jejichZ potencial by mohl byt odliSny od potencialu
kovovych &asti rozvadéce, je nutno provést jejich pospojovani.

Rozhrani JTS, rozvadé¢ STA a dal3i, budou spojeny s nulovym potencialem nepferusenym Cu
vodigem o prafezu min 6mm? v ramci projektu silnoproudu.

POZARNi BEZPECNOST

Zadné z instalovanych zafizeni nesmi byt zdrojem salavého tepla. Proudové zatiZzeni kabelaze
nesmi zpusobit ohfev, ktery by mohl byt zdrojem pozaru.

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

VSechny systémy jsou spojeny s nulovym potencialem PE vodi¢em pfivodniho kabelu. Jsou-li v
blizkosti technologie zafizeni, jejichz potencial by mohl byt odliSny od potencialu kovovych &asti
rozvadéce, je nutno proveést jejich pospojovani.

VLIV PS NA ZIVOTNi PROSTREDI

SLP systémy nebudou mit vliv na stavajici Zivotni prostfedi. Zadna pouzita zafizeni nejsou
zdrojem nebezpecného zafeni, nedochazi u nich k emisi Skodlivin, jsou bezhlu€na a nevznika zde
ani jina moznost ohrozeni Zivotniho prostfedi.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI A PROVOZU

Pfi vystavbé je nutno dodrzovat platné zasady bezpecénosti prace. Pfi montazi a provozovani
zarizeni nutno dodrzovat zakladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace podle vyhlasky &.
48/82 Sb. Obsluhu a préaci na elektrickém zafizeni provadét dle bezpeénostnich predpist CSN 34
31 00.

Na provedené elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi revize
dle CSN 33 2000-6-61 doloZena revizni zpravou dle CSN 33 15 00.

Elektrické zafizeni smi obsluhovat pracovnici pou€eni ve smyslu vyhlasky ¢.50/1978 Sb. a v
souladu s vypracovanymi spravnimi predpisy. Udrzbou a opravami elektrického zafizeni mohou
byt povéfovani pracovnici alespon znali.
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VSeobecné pozadavky profese slaboproud na silnoproudé rozvody

SK — Strukturovana kabelaz

e Rozhrani JTS Telecom v 1.NP napojit kabelem min. CYA 6mm? k zemnici soustavé
budovy

e Samostatny jisti€ B6A, v prubéhu trasy nepferuseny kabel CYKY 3Cx1,5 Cu.,
prepétové osetfit v&. vf. filtru

e Jisti€¢ v PSR oznacit popiskou ,STA"

e Ukongit zasuvkou 230V v prostoru rozvadéce STA v pudnim prostoru vedle rozvadéce
SK

e Rozvadé¢ STA napojit kabelem min. CYA 6mm? k zemnici soustavé budovy

DT — Domovni telefony

e Samostatny jisti€ B6A, v prubéhu trasy nepferuseny kabel CYKY 3Cx1,5 Cu.,
prepétové oseffit
o Jisti€¢ v PSR oznadit popiskou ,DT*

e Ponechat v rozvadédi PSS misto pro osazeni 6-ti modult na DIN listu

STA — Spole¢na televizni anténa
e Samostatny jisti€¢ B6A, v prabéhu trasy nepferuseny kabel CYKY 3Cx1,5 Cu.,
prepétové osetfit v€. vf. filtru
o JistiC v PSR oznacit popiskou ,STA"

e Ukongit zasuvkou 230V v prostoru rozvadéce STA v pudnim prostoru vedle rozvadéce
SK

e RozvadéZ STA napojit kabelem min. CYA 4mm? k zemnici soustavé budovy

Zaveér
Instalace budou provedeny dle pfisludnych norem CSN EN. Montaz systémd miZze provadét
pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni organizace vyrobcem poucena, ktera ma pro
tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky. Pfi montazi jednotlivych systému je tfeba dodrzet
pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technicka dokumentace systému a prvk().

Projektova dokumentace se sklada z nedilnych souclasti: Technické zpravy, Specifikace
materialu a Vykresové dokumentace. 3
Dle sdéleni investora budou kab. trasy vedeny v prostfedi normalnim dle CSN 332000-3.

e Normativni zaklad pro zpracovani projektové dokumentace

PFi navrhu a realizaci projektovaného souboru je nutno se podfidit vSem platnym normam a
predpisum v zemi v dobé realizace praci a doplfiujicim pozadavkim jednotlivych schvalovacich
Ufadu (HasiCsky zachranny sbor, Pfedpisy objednatele, Telekomunikacni Ufad, apod.).

V uvedeném seznamu jsou jen nejvyznamnéjSi normy potfebné k provedeni dila, v kazdé
z uvedenych norem jsou dale uvedeny odkazy na normy souvisejici, pfipadné i na souvisejici
pravni a jiné predpisy.
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Zejména musi byt dodrzeny nasledujici normy:

CSN ISO 3864-1
CSN EN 60445 ed.4
CSN IEC 1200-...
CSN 33 1500

CSN 33 1600 ed.2
CSN 33 2000-..

CSN 332130 ed.3
CSN 33 2180

CSN 34 0350 ed.2
CSN EN 62305-1 az 4
CSN 34 2300 ed.2

CSN 34 2710

CSN EN50110-1 ed.2
CSN 73 0802
CSN EN 50131-1 ed.2
CSN 73 0875

Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky

Znaceni vodi¢u barvami nebo Cislicemi

Pokyn pro elektricke instalace (fada norem)

El. pfedpisy. Revize el.zafizeni

El. pfedpisy. Revize a kontroly el. ruéniho nafadi béhem pouzivani

El. instalace budov - Elektrotechnické pfedpisy, Elektricka zafizeni (fada
norem)

Elektrotechnické pfedpisy - Vnitini elektrické rozvody

Elektrotechnické predpisy - Pfipojovani el.pfistrojl a spotfebic
Elektrotechnické pfedpisy - Pohyblivé pfivody a $iilirova vedeni
Elektrotechnické predpisy - Pfedpisy pro ochranu pfed bleskem

Elektrotechnické pfedpisy - Pfedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich
vedeni

PFedpisy pro zafizeni el. pozarni signalizace — &asteéné nahrazeny CSN
EN 54

Bezp.pfedpisy 0 zachazeni s el.zafizenim

PoZarni bezpectnost staveb - nevyrobni objekty

Poplachové systémy - Elektrické zabezpelovaci systémy Napajeci zdroje
PoZarni bezpectnost staveb - Navrhovani elektrické pozZarni signalizace

CSN EN ISO/IEC 17050-1 V$eobecna kritéria pro prohlaseni o shodé

CSN EN 50110-1

CSN EN 50173-1 ed.3
CSN EN 50174-2 ed.2
CSN EN 50346

CSN EN 6100-6
... adalSi

Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostni pfedpisy pro obsluhu a praci na
el. zafizenich - zasady BP pfi zachazeni s elektrickym zafizenim osobami
bez elektrotechnické kvalifikace.

Informacni technologie - Univerzalni kabelazni systémy
Informacéni technika - Instalace kabelovych rozvodu

Informacni technika - Instalace kabelovych rozvodu zkouseni kabelovych
rozvodu

Elektromagneticka kompatibilita

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Odstavce a) az j) jsou soucasti samostatné technické zpravy ¢asti D.1.3.a (Pozarné

bezpecénostni FeSeni).

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Stavebné dot&ené konstrukce budou vyhovovat pozadavkim CSN 73 0540-2 tepelna ochrana

budov - pozadavky.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavebni upravy budou provedeny tak, aby spliiovaly pozadavky platnych norem a narizeni,
napf. vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, CSN 73 0540-2 Tepelna
ochrana budov, CSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani
akustickych vlastnosti stavebnich vyrobku - pozadavky.

Souhrnna technicka zprava Arch.¢.: PRO-9935-B strana 28/33



Rozdéleni stavajicich bytti na byty mensi, Stramberské 2B, O-Vitkovice
DPS

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Povaha stavebnich praci nevyzaduje feSeni ochrany proti pronikani radonu z podloZi.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
Povaha stavebnich praci nevyzaduje feSeni ochrany pfed bludnymi proudy.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Povaha stavebnich praci nevyzaduje feSeni ochrany pfed technickou seizmicitou.

d) ochrana pied hlukem
Nové vyplné otvorll budou dodany v Ill. tfidé zvukové izolace.

e) protipovodnova opatieni
NevyZaduji se protipovodfiova opatfeni.

B3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu zUstava stavajici. Nebudou budovany zadné nové
pFipojky na technickou infrastrukturu.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Nebudou zfizovany zadné nové pfipojky na technickou, ani dopravni infrastrukturu.

B4. Dopravni freSeni

a) popis dopravniho reseni
_ Napojeni na dopravni infrastrukturu bude zajisténo stavajicimi zpevnénymi plochami na ul.
Stramberska a arealové komunikace. Zpusob napojeni se neméni.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu je Fe$eno stavajicimi arealovymi sjezdy z ul. Stramberska
Zpusob napojeni se neméni.

c) dopravav klidu

Pfedmétem stavebnich praci neni feSeni parkovani pro potfeby objektu. Stavebnimi pracemi
nedochazi k navyseni poctu parkovacich mist.

B5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni upravy
Nejsou.

b) pouzité vegetaéni prvky
Nejsou.

c) biotechnicka opatreni
Nejsou.
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B6. Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Odpady
Tuhé

Stavebnimi Upravami se neméni zpusob uzivani objektu, produkovany odpad bude likvidovan
stavajicim zpusobem.

Kapalné
Stavebnimi pracemi nedojde k navySeni mnozstvi splaskovych a dedtovych odpadnich vod.
Odpadni vody budou likvidovany stavajicim zpusobem.

Plynné
Provozem objektu nevznikaji latky znecistujici ovzdusi.

I

luk
Provozem objektu nebude vznikat hluk obtéZujici okoli.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu

Jedna se o stavebni Upravy stavajicich objekt a oploceni. Stavebni prace nebudou mit vliv na
okolni pfirodu, ani krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Neni.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Neni.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostniho pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
Neni.

B7. Ochrana obyvatelstva

Pozadavky civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva nejsou.
Stavba se nenachazi v z6né havarijniho planovani. Stavba nevyzaduje vyhlaSeni zény
havarijniho planovani.

B8. Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Napojeni stavby na zdroj vody a nizkého napéti bude provedeno napojenim na stavajici
rozvody v objektd. Prfipojna mista a harmonogram praci bude zhotovitelem zvolen tak, aby
nedochazelo k vylukam ve stavebnich pracich.

K méfeni spotfeby energii budou vyuzity méfici prvky osazené dodavatelem stavby na
jednotlivych odbérnych mistech. Pfesnou polohu odbérnych mist stanovi stavebnik.

Spotieba elektrické energie a vody se nebude vyrazné liSit od bézné spotieby objektu v
béZném provozu.

b) odvodnéni stavenisté

Objekt a pfilehlé plochy budou po dobu provadéni stavebnich praci odvodnény stavajicim
zpusobem. Mnozstvi odvadénych destovych vod se stavebnimi pracemi neméni.
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c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro pfijezd / vyjezd na stavenisté budou vyuZity stavajici sjezdy z ul. Stramberska.
Pro potfeby stavby se nebudou budovat nova pfipojeni na technickou infrastrukturu. Zdrojem el.
energie a vody se stanou odbérna mista v objektu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby. Béhem provadéni stavebnich praci je
nutno pocitat se zvySenou hluénosti v okoli stavenisté.

Pfipadné znecisténé a technicky porusené komunikace budou dodavatelem stavby vycistény a
uvedeny do puvodniho stavu.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Pro oploceni stavenisté bude zfizeno doasné oploceni oddélujici venkovni prostor od
stavenisté. Vstupy na stavenisté budou oznadeny vystraznymi tabulkami. U liniovych staveb
(vykopy pro zatepleni) bude vykop ohrazen reflexni paskou. Vstupy do budovy budou v mistech
kfizeni s leSenim opatfeny ochrannymi stfiSkami.

V blizkosti objektu se nenachazi zelen, ktera by mohla byt stavbou pfimo ohrozZena.

f) maximalni zabory pro stavenisté

Pro potfebu stavby bude nutno provést do¢asny zabor pozemku €. 942/68 v okoli objektu. Po
provedeni stavebnich praci bude zabor zruSen a plochy budou uvedeny do pavodniho stavu.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Stavebni ¢innosti bude vznikat bézny komunalni odpad. Kromé toho bude vznikat odpad
Z obalovych materiald ( papir, lepenka, plastové folie, plastové, sklenéné a kovové obaly apod. ),
odpad stavebnich a montaznich materiald. Odpadovy material bude tfidén dle jednotlivych druht a
odvazen k recyklaci. Nerecyklovatelny material bude uloZzen na skladku.

Material vznikly bouracimi pracemi bude tfidén dle druhu a odvazek k likvidaci na skladku.
Odhadované mnozstvi vybouraného materialu 50,0m3.

S veSkerymi odpady bude zachazeno v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb..

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nejsou.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi realizaci bouracich a stavebnich praci musi byt na minimum omezena hlu¢nost a prasnost.
Zhotovitel provede vSechna potifebna opatfeni, aby nepUsobil hluk, ktery by obtézoval okoli.

PFi realizaci stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakladani s odpady vc€etné
splnéni legislativnich a eviden€nich pozadavku je plné odpovédny dodavatel stavby.

V rdmci odpadového hospodaistvi budou preferovany nasledujici zpasoby nakladani z odpady :

- minimalizace vzniku

- vyuziti v misté vzniku

- vyuZiti u jiné organizace

- recyklace

- termické zneSkodnéni

- skladkovani

Odpady vzniklé po dobu vystavby ( kovy, sklo, papir ) budou druhotné vyuzity, na stavbé& budou
umistény kontejnery, které budou oznaceny druhem odpadu, pro ktery jsou uréeny. Material, ktery
neni mozné recyklovat, bude ulozen na fizenou skladku. Dfevo neznecisténé natéry bude
poskytnuto lokalnim kotelnam ke spaleni, ostatni dfevéné konstrukce budou uloZeny na skladku.
Likvidace odpadl kategorie N bude smluvné zabezpecena u odbornych firem.

Provozem stavenistni techniky musi byt zabranéno znecistovani pfijezdovych komunikaci
vozidly stavby.
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Stavenisté bude realizovano v nejméné mozné ploSe, aby se zamezilo jeho vlivim na stavajici
okolni zelen.

V pfipadé nalezeni aktivniho hnizda na stavbé (vejce nebo mladata) je nutno kontaktovat
zpracovatele ornitologického posudku.

i) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu

PFi realizaci stavby musi byt dodrzovana ustanoveni zak. ¢. 309/2006Sb., nafizeni vlady
€.591/2006 Sb., vyhlasky €. 362/2005 Sb. v platném znéni a souvisejici pfedpisy a normy.

V projektu jsou pouzity standardni stavebni konstrukce. Dodavatel stavby bude mit
vypracovany technologické postupy pro jednotlivé druhy stavebnich praci. Prace budou provedeny
dle platnych norem, pokud nejsou projektem nebo vefejnopravnimi institucemi stanoveny jiné
pozadavky. Pouzité vyrobky budou odpovidat ustanovenim zakonu €. 481/2008 Sb. v platném
znéni.

Dodavatel stavby zajisti, bude udrzovat a odstrani vSechny do¢asné konstrukce, které nejsou
trvalou soucasti stavby, ale jsou potfebné pro realizaci stavby. Prostfednictvim k tomu zpasobilé
osoby zajisti statické vypocty téchto konstrukci.

Dodavatel zajisti veSkera potfebna naradi, pevna a pohybliva mechanicka a strojni zafizeni,
ochranné oble€eni a ochranné kryty nutné pro fadné provedeni praci.

Jefaby, zdvihaci zafizeni a dalSi strojni zafizeni musi byt obsluhovana pouze osobami k témto
ukonum vySkolenymi a opravnénymi. Tato zafizeni musi mit platné revizni zpravy.

Revizni zpravy budou rovnéz dokladovat spravné provedeni stavenistnich rozvodu elektro.

Dodavatel vypracuje pozarni fad stavby a bude zodpovédny za jeho zabezpeceni.

Stavebni prace budou preruseny v pfipadé nepfizné pocasi — silny vitr, déletrvajici intenzivni

V pfipadé provadéni stavebnich a montaznich praci v zimnim obdobi musi dodavatel zajistit
takova opatfeni, aby byla dodrzena pozadovana kvalita dila.

Po dobu stavebnich a montaznich praci bude na stavbé priibézné provadén uklid a pred
zavérecnou prejimkou uklid v takovém rozsahu, aby byl objekt zpUsobily k fadnému nastéhovani a
uzivani.

Finalni upravy povrchu stavebnich konstrukci a zabudovanych vyrobkd budou chranény pied
poskozenim nasledné provadénymi pracemi.

Odpad vznikly vystavbou bude tfidén a pravidelné odvazen.

Plan bezpec¢nosti ( dle §15 zakona 309/2006Sb. a pfilohy €. 5 k nafizeni vlady €. 591/2006Sb.
) je nutné zpracovat pro prace, pfi kterych hrozi pad z vysky vétSi nez 10 m a pro prace
vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni.

Stavebnikem bude po dobu provadéni stavebnich praci zajistén koordinator bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci.

Plan kontrolnich prohlidek stavby:
- po ukonc¢eni bouracich praci
- ukonceni novych vnitinich vyzdivek

k) uapravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou.

l) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni
Stavba svym rozsahem nevyZaduje zmény dopravniho feSeni v mistech napojeni stavenisté na
dopravni infrastrukturu.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Stavba nevyZaduje stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby.
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n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude realizovana v jedné etapé, bez stanoveni dil¢ich terminl omezujicich stavebni
prace.

Predpokladané zahajeni stavby . 2017
Predpokladané ukonceni stavby IV. 2017
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