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Uvod

Zamérem stavebnika a pfedmétem projektové dokumentace jsou stavebni prace spojené
s dispozi¢nimi upravami stavajicich bytovych jednotek v domé 2B. Jedna se o Ctyfpodlazni
podsklepeny objekt s podkrovim.

Projekt zdravotné technickych instalaci feSi nové vnitini rozvody a kanalizace ve stavajicim
bytovém domé& na ul. Stramberska 2B. Reseny objekt nema samostatnou vodovodni pfipojku.
Vodomérna sestava se nachazi v objektu 2A. Novy rozvod vody bude napojen na stavajici
v rozmezi mezi objekty 2A a 2B. Splaskova kanalizace bude napojena na stavajici splaskovou
pfipojku. Do venkovnich siti nebude zasahovano.

Zpusob likvidace destovych vod zUstane zachovan. Mnozstvi desStovych vod se nezvySuje.
Vody jsou vypoustény do vefejné kanalizace.

Prehled vychozich podkladu

Projekt zdravotné technickych instalaci je zpracovan dle stavebnich podkladd a zaméfeni
skute¢ného stavu.

Pouzité normy/vyhlasky

Vyhlaska 34/2011 Sb., 163/2002 Sb., 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 193/2007, 120/2011 Sb.

CSN EN 806 - 1,2,3,4,5 - Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské potfebé

CSN 75 5455 - Vypoget vnitfnich vodovodd

CSN 75 5409 - Vnitfni vodovody

CSN EN 12201 -1,2,3,5 - Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové
kanaliza¢ni pfipojky a stokové sité — Polyethylen (PE)

CSN EN 1717 - Ochrana proti zne€isténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a

vSeobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi
zpétnym prutokem

CSN 73 0873 - Pozarni bezpelnost staveb — zasobovani pozarni vodou

CSN EN 805 - Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

CSN 756760 -1,2,3,45 - Vnitini kanalizace
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Napojeni na inzenyrské sité
Kanalizace splaskova

Objekt je napojen stavajici pripojkou splaskové kanalizace na vefejnou jednotnou
kanalizaci ve spravé OVAK a.s. Do pfipojky nebude zasahovano.

Kanalizace dest'ova

Objekt je napojen stavaijici pfipojkou destové kanalizace na vefejnou jednotnou kanalizaci
ve spravé OVAK a.s. Do pfipojky nebude zasahovano.

Vodovodni pripojka

Reseny objekt nema samostatnou vodovodni pfipojku. Vodomérna sestava se nachazi
v objektu 2A. Novy rozvod vody bude napojen na stavajici v rozmezi mezi objekty 2A a 2B. Do
vodomeérné sestavy nebude zasahovano.

Bilance

Vypocet potieby vody podle Sb.120/2011

24 osob =24 0s. X 35 m®/rok =840 m>/rok
pramérna rocni potfeba : 840 m°®/rok

pramérné denni mnozstvi : 2,30 m¥d

max. denni mnozstvi : 3,45 m¥/d

max. hodinové mnozstvi 3,45 x 2,1 /24 =0,301 m*h =0,0836 I/s

Vypoéet pritoku vody v pfivodnim potrubi podle CSN 75 5455

o) = Z(Qiixn,) £1,02 Is

i=1

Vypocet mnozstvi odpadnich vod
Mnozstvi splaskovych vod z malych zdroja znecisténi se rovna potiebé vody.

24 0sob = 24 0s. X 35 m¥rok =840 m®/rok
pramérné ro¢ni mnozstvi : 840 m°/rok

pramérné denni mnozstvi - 2,30 m*/d

prumérny celodenni odtok 10,026 I/s

maximalni denni mnozstvi : 3,45 m*/d

maximalni hodinovy prutok :3,45x%x2,1/24=0,301 mh = 0,0836 I/s
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Vnitrni kanalizace

Kanaliza€ni odpady budou vedeny v instala¢nich jadrech. Potrubi vedeno pod stropy bude
zavéseno na objimkach dle montaznich pokynua vyrobce potrubi. Hlavni stoupacky od WC budou
odvétrany nad stfechu objektu a budou osazeny vétraci hlavice DN110. Ostatni stoupacky budou
bud ukonéeny pfivzdudhovacimi ventily, nebo zatkou. Pfivod vzduchu je zajistén pfes vétraci
mfiZku. Na odpadech budou osazeny v 1.PP &istici kusy ve vySce min. 1m nad podlahou. Odpady
jsou navrzeny z trub polypropylénovych systém HT @50-125.

Pfipojovaci potrubi bude vedeno ve zdech objektu a v instalaCnich jadrech ve spadu min.
3%. Pripojovaci potrubi je navrzeno z polypropylénovych trub HT systém & 50 -110mm.

Pracky budou napojeny pfes podomitkové zapachové uzavérky kombinované s pfivodem
vody. Myc¢ky budou napojeny na dfezové sifony.

Nova svodna kanalizace bude vedena pod podlahou 1.PP az po napojeni na stavajici
pfipojku splaskové kanalizace. VyuZita bude stavajici revizni Sachta, osazen novy Cistici kus
v€etné nového pachotésného poklopu 900x600mm. Stavajici Sachta bude opravena
vapenocementovou maltou, v pfipadé potfeby bude prohloubena.

Pfi pfechodu svislého potrubi na svodné bude vZzdy zvétSena dimenze svodného potrubi o
jeden fad. Pokud to dovoli vySkové poméry, tak budou pouzity 2x45°kolena. Mezi kolena je mozné
pouzit usek potrubi v délce 250mm. Potrubi bude uloZeno na zhutnéné piskové loze tl. 100mm a
obsypano po stranach hutnénym piskem do vysky 300mm nad horni hranu. Zasyp potrubi bude
proveden hutnénou zeminou do uUrovné pod novou podlahou. Svodna kanalizace je navrzena
Z potrubi PVC-KG SN8 v dimenzi DN110-150.

Potrubi prochazejici pfes zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatfeno
protipozarnimi manzetami s odolnosti min. EI45. Umisténi manzet je popsano ve vykresech.
Manzety se pouzivaji pfi prarazu potrubi @63 mm a vySSi. Prarazy potrubi do @63 mm se utésni
protipozarni ucpavkou. Manzety jsou osazeny vétSinou na potrubi pod stropem.

Vnitrni rozvod vody

Redeny objekt nema samostatnou vodovodni pfipojku. Vodomérna sestava se nachazi
v objektu 2A. Novy rozvod vody bude napojen na stavajici v rozmezi mezi objekty 2A a 2B. Do
vodomérné sestavy nebude zasahovano. V objektu 2B bude osazen na pfivodu vody uzaviraci
armatura DN32. Za timto mistem bude rozvod vody rozdélen na rozvod studené pitné vody a
pozarni vody. Na odboc¢ce pozarniho rozvodu vody bude osazena horizontalni oddélovaci sestava
typ BA DN40.

Horizontalni oddélovaci sestava typ BA:
Ochrana pfivodu pitné vody proti zpétnému toku nebo nasati podle EN 12729, pro vodu do tfidy 4,
vyrobce certifikovan dle normy ISO 9001 — ISO 14001 a OHSAS 18001, dodavatel certifikovan dle
normy ISO 9001.

Hlavni rozvod je rozdélen na rozvod studené a pozarni vody. Tepla voda bude
pfipravovana lokalné pomoci elektrickych zasobnikovych ohfivaci o objemu 80I, pfikon 2,2kW,
230V. Osazeny budou nad prackami. Na pfipojeni rozvodu vody do ohfivate musi byt osazena
pojistna sestava. Odvodnéni pojistného ventilu bude napojeno na splaskovou kanalizaci.

Lezaty rozvod vody veden pod stropem 1.PP, bude zavéSen pod stropem na objimkach
spolu s Zlabky z pozinkovaného plechu, které zamezi prohybu potrubi. MontaZz musi byt provedena
dle montaznich pokynl vyrobce potrubi.
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Stoupacky budou vedeny ve zdech objektu a v instalacnich jadrech. Na patach stoupacek
budou osazeny uzaviraci a vypoustéci armatury. VSechny uzaviraci a vyvazovaci ventily budou
umistény na dobfe pfistupném misté, aby bylo mozné v pfipadé havarie &i udrzby s ventily
pracovat bez omezeni.

Pfipojovaci potrubi bude vedeno ve zdech objektu v drazce pod sebou nebo v instalaénich
predsténach.

Potrubi pro rozvod vody v objektu je navrZzeno z materidlu PP-RCT PN16. Toto potrubi je
vyrobeno z PP-RCT, typ 4, ktery se vyznacCuje vysSi tlakovou a teplotni odolnosti. Potrubi je
vyztuzeno CediCovym vlaknem. Diky tomu ma potrubi az 4x menSi tepelnou roztaznost nez
klasické PPR potrubi. Zmé&na materialu je nutna konzultovat s projektantem ZT]I.

Pro prvotni zasah pfi pozaru je do objektu osazen hydrantovy systémy DN 25 s tvarové
stadlou hadici dl. 30 m. PozZarni voda bude zajisténa z rozvodu pitné vody. Na odbocCce pro
hydrantovy rozvod z rozvodu pitné vody bude osazen oddélovaci ventil BA, jenz zabrani zpétné
kontaminaci studené pitné vody (popis problematiky viz. norma EN 1717). Rozvody vody
k hydrantu budou provedeny z ocelového pozinkovaného zavitového potrubi.

Potrubi prochazejici pfes zdi a stropy skrz pozarné délici konstrukci bude opatfeno
protipozarnimi ucpavkami s odolnosti min. EI45.

Rozvod vody bude tepelné izolovan naviekovou izolaci. Tloustka tepelné izolace pro
jednotlivé useky potrubi je oznacena ve vykresové &asti dokumentace. Tepelna izolace potrubi
musi byt provedena dusledné a to i na vSech tvarovkach a armaturach. Trubni pouzdra musi byt
uzaviena po celé délce.

Pfed zprovoznénim je tfeba provéfit funkci vSech ventill a armatur. Béhem provozu je
nutno provadét zkousku zpétnych ventild pravidelné tj. alespori 2x ro¢né, aby nedoslo k praniku
ohraté vody nebo vody z hydrantového rozvodu do rozvodu pitné vody.

Zarizovaci predméty

Zafizovaci predméty budou dle vybéru investora. V projektu jsou navrZzeny typizované,
bézného standardu. Pouzity budou zavésné keramické klozety. Ve sprchach budou osazeny
sprchové rohové vanicky z litého mramoru.

PFi volbé zafizovacich pfedmétl je nutné se drzet napojovacich mist. Zameéna zafizovacich
predmétd je mozna, avSak po konzultaci s investorem, dodavatelem a hlavné projektantem
zdravotechniky!

Legenda zarizovacich predmétu:

U keramické umyvadlo 550x420x185 s instalacni sadou; umyvadlova zapachova uzavérka
DN40; keramicky kryt sifonu s instalacni sadou; pakova baterie umyvadlova stojankova chrom
s automatickou zatkou; propojovaci hadice 2ks; ventil se Sroubenim 2 ks; silikonovy tmel

WC keramicky zavésny klozet s instalaéni sadou; sedatko bilé plastové s ocelovymi uchyty
s instalaéni sadou; montazni prvek pro montaz do SDK predstény véetné splachovaci nadrze;
ovladaci tla¢itko DUALFLUSH, provedeni chrom; propojovaci hadice ocelova opletena (1ks); ventil
se Sroubenim; silikonovy tmel

SK  sprchova vanitka akrylatova rohova 90cm s instalaéni sadou; sprchové dvefe 90cm &iré
bezpecénostni sklo; zapachova uzavérka DN50; sprchova nasténna baterie, provedeni chrom; ruéni
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sprcha, provedeni chrom; sprchova hadice 1,5m, provedeni chrom; sprchova ty¢, provedeni
chrom; silikonovy tmel

D nerezovy dfez s odkapem; dfezova stojankova pakova baterie, provedeni chrom; dfezova
zapachova uzavérka DN50; propojovaci hadice (2ks); ventil se Sroubenim (2ks); silikonovy tmel

Predpisy a normy

PFi instalaci zdravotné-technickych rozvodl je nutné dbat na to, aby nedoslo ke kolizim s
rozvody ostatnich profesi. Vodovod bude proveden v souladu s CSN 75 5409 Vnitini vodovody a
souvisejicimi normami. Kanalizace bude provedena v souladu s CSN 75 6760 Vnitini kanalizace a
souvisejicimi normami. PFi provadéni veSkerych praci je potfebné dbat ustanoveni pfislusnych
vyhlasek, standardd uvedenych v normach a predpisu o bezpecnosti prace, lidi a majetku. Prace
mohou provadét pouze osoby a organizace, které maiji k této Cinnosti potfebné osvéd&eni nebo
opravnéni.

Ve smyslu NV €. 178/1997 Sb. vydaného k zakonu ¢&. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich musi mit vyrobky pouZité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin
uvedenych v Pfiloze 2 uvedeného NV vydano prohlaseni o shodé. ProhlaSenim o shodé vyrobce
nebo dovozce osvédcuje, ze u vlastnosti vyrobkd, jim uvadénych na trh, byla posouzena jejich
shoda s pozadavky na bezpec€nost vyrobk(l a s technickymi pfedpisy zpUsobem odpovidajicim
stanovenym postuplm posuzovani shody.

Po dokonc€eni montaze se musi vnitini vodovod jesté pred napojenim na verejny vodovod
nebo vlastni zdroj vody prohlédnout a tlakové odzkouset. ZkouSeni vnitfniho vodovodu provadi
kvalifikovana osoba za pfitomnosti zastupce stavebnika a zkouSeni je provadéno ve tfech krocich
dle CSN 75 5409. O prohlidce a tlakové zkousce se zpracuje protokol v souladu s pfislusnymi
predpisy. ZkousSkou potrubi se provéfuje jeho kompletnost, odolnost proti vnitfnimu pFetlaku a
tésnost.

Tlakové zkouSky a realizace stavby budou provedeny v souladu s pfisluSnymi normami a
dle predpisu vyrobcl jednotlivych vyrobkG a zafizeni. Souasné bude vodovod proveden a
odzkousen dle CSN 75 5409.

Pro pozarni vodovod je tfeba navic ke kolaudaci doloZit protokol o méfeni provozniho
pretlaku a vydatnosti nejnepfiznivéji situovaného hydrantu podle CSN 73 0873.

PFed uvedenim systému do provozu je nutno provést dezinfekci potrubniho systému podle
CSN 75 5409 s naslednym dokonalym proplachnutim. Po provedeni proplachu bude nutno
zkontrolovat stav filtracnich viozek.

Zkouska tésnosti kanalizace bude provedena ve smyslu CSN 75 6760. O provedeni
zkouSky bude proveden protokolarni zapis, ktery bude potvrzen investorem a predlozen pfi
kolaudaci. Kanalizace bude uvedena do provozu po uspéSném provedeni zkousky tésnosti a
pfipojeni zafizovacich pfedmétu.

Bezpecénost a ochrana zdravi pfri praci

Veskeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy,
bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenim CSN. Prace mohou provadét pouze osoby a organizace,
které maji k této Cinnosti potfebné osvédceni nebo opravnéni. Montaz, udrzbu a opravy muize
provadét jen odborna firma. PFi provadéni praci je nutno dodrzet platné predpisy zakon
309/2007Sb. a provadéci vyhlasku 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpegnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v&. pfislusnych norem CSN a ostatni
predpisy, platné pro bezpeénost prace ve stavebnictvi. Provadénim praci smi byt povéfovani jen
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pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuleni a za$Skoleni. Vzduchotechnicka zafizeni smi
obsluhovat pouze povéfeni pracovnici, ktefi byli v tomto oboru zaskoleni a budou pravidelné
kontrolovani. Montaz zafizeni je nutno provadét v souladu s CSN 06 0310. Pfi obsluze a Gdrzbé je
treba se Fidit pfedpisy pro obsluhu a udrzbu, které byly dodany k jednotlivym elementim
vzduchotechnického zafizeni. Pro obsluhu zafizeni musi byt zpracovan provozni pfedpis.

PFi instalaci rozvodu je nutné dbat na to, aby nedoSlo ke kolizim s rozvody ostatnich
profesi. Pfi provadéni vedkerych praci je potfebné dbat ustanoveni pfislusnych vyhlasek,
standardl uvedenych v normach a pfedpisu o bezpecnosti prace, lidi a majetku.

Ve smyslu NV ¢. 178/1997 Sb. vydaného k zakonu ¢&. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich musi mit vyrobky pouZzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin
uvedenych v Pfiloze 2 uvedeného NV vydano prohlaseni o shodé. ProhlaSenim o shodé vyrobce
nebo dovozce osvédCuje, ze u vlastnosti vyrobkd, jim uvadénych na trh, byla posouzena jejich
shoda s pozadavky na bezpecnost vyrobkl( a s technickymi predpisy zplsobem odpovidajicim
stanovenym postupim posuzovani shody.

S veskerymi odpady, které vzniknou stavebni &innosti, musi byt nakladano v souladu s
ustanovenimi zakona o odpadech, v€etné pfedpist vydanych k jeho provadéni.
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