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1 UvoDNi UDAJE

11 ZODPOVEDNE OSOBY

Projekt zaiizeni vypracoval Jan Kupec, autorizovany technik CKAIT 1102600 v oboru
technika prostiedi staveb, elektrotechnicka zatizeni.

1.2 ROZDELENIi SAD

Sada 01az 06 Investor
Sada 07 Archiv projektanta profese,
1.3 OSTATNI

Pokud tato dokumentace (z ditvodu upiesnéni a ptiblizeni technickych parametra, kvality
projektovanych prvkii a navrhovanych feSeni) obsahuje pozadavky nebo odkazy na obchodni
firmy nebo nazvy, technologie ¢i specifickd oznaceni vyrobku, jsou tyto odkazy, nazvy a
oznaceni nezdvazné a zadavatel v souladu s § 45, odst. 3 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych
zakazkach umoziuje pouziti 1 jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni. Nabidka
musi byt v souladu se soucasné pouzivanymi materidlovymi standardy a pozadavky na
zabezpeceni spolehlivého provozu a servisu zafizeni investora.

Realiza¢ni firma musi byt odborné zpusobild k provedeni bezvadného dila a aby piesné
stanovila rozsah svych praci prostfednictvim prozkouméani a prodiskutovani veSkeré
dokumentace, véetné navaznosti na stavbu, ostatni femesla, harmonogram vystavby a ¢asové
rozdéleni stavby na samostatné feSené Casti s ptisluSnymi stranami.

Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potiebné informace tak, aby mohl ptedlozit
pevnou definitivni cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle
pozadavkil objednatele.
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2 TECHNICKA CAST

21 PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Pfredmétem projektové dokumentace je provozni soubor D.1.4.5 — Slaboprouda
elektrotechnika — ¢ast strukturovand kabeldz (SK), Domovni telefony (DT), Spole¢na
televizni anténa (STA) a kabelové¢ trasy (KT) téchto systémil v objektu bytového domu na ul.
Stramberska 2B.

2.2 PODKLADY

Podkladem pro zpracovani PD jsou:

- stavebni pudorysy objektu v métitku 1:100 — Novy stav
- osobni obhlidka objektu

- pozadavky zadavatele a investora

- koordina¢ni jednéni se zpracovateli projektu

- piislugné CSN

2.3 TR -TELEFONNi ROZVODY

2.3.1 Napojeni objektu na JTS Cetin
Ptipojku k JTS Cetin je stavajici, nedochazi ke zméndm pfipojeni, tato PD fesi pouze
vnitini rozvody uvnitt dot¢eného objektu.

2.3.2 Telefonni rozvody — Technické i-eSeni

Dle obhlidky objektu je ptipojka k JTS ptivedena do stavajici skiiné MIS 1b v zadveti
vstupu do feSené¢ho objektu (m.€.1.01) — viz. vykresova ¢ast PD. Z tohoto rozhrani bude do
datového rozvadéée DR na schodisti nejvyssiho podlazi veden wvnitini sdélovaci kabel
SYKFY 20x2x0,5. Stavajici rozhrani bude vyménéno za nové, bude feSeno novym
telekomunikac¢nim plastovym rozvadééem MIS 1, ktery bude zapustén pod omitku v misté
stavajiciho. Dvitka budou opatiena zdmkem. Toto rozhrani bude vybaveno plechovym
drzakem svorkovnic, zemnici svorkovnici, zasobnikem bleskojistek proti piepéti pro napojeni
piivodniho kabelu JTS. Kabel SYKFY bude v DR zakoncen na 25-ti portovém patchpanelu
kat.3. Z tohoto patchpanelu budou pomoci patchcorddi (propojovacich kabelll) propojeny
linky do jednotlivych zasuvek SK v jednotlivych bytech.

2.4 SK-STRUKTUROVANA KABELAZ

Rozvod strukturované kabeldze v dotéenych prostorach bude instalovan v nestinéném
provedeni UTP kategorie Se. Pro instalace bude pouzit certifikovany systém s minimalné 15-
letou systémovou garanci ptimo od vyrobce.

Veskeré horizontalni rozvody v novostavbé objektu budou soustfedény do jednoho 19
datového rozvadéce umisténého na schodisti v podkrovi. Jednodilny 19 rozvadé¢ bude o
zastavné vysce 15U a rozmérech 600x515 mm.

Horizontalni datové rozvody budou provedeny kabelem kat.5e, a zakonceny
v modularnich dvojzasuvkach kat.5e bilé barvy. Pocty a umisténi zdsuvek byly stanoveny dle
pozadavkll investora a dodavatele technologie. Maximalni délka Zzaddného ze segmentl
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strukturované kabeldze nepiekroci 90m, neni tedy zapotiebi instalovat horizontalni optické
segmenty.

Na stran¢ datového rozvadéce budou rozvody ukonceny v moduldrnich patchpanelech
kat. Se.

Zasuvky a popisky patchpanelid v DR budou ocislovany (ve vSech podlazich) podle této
metodiky: P-XX (P-podlazi, XX-¢islo zasuvky).

V ramci vybavenosti DR budou dodany pro plnou kapacitu ptipojnych mist propojovaci
kabely kat.5¢. Rozvody SK budou oddéleny od vsech silovych a slaboproudych rozvodi
samostatnymi trasami s dostate¢nymi odstupy dle CSN.

Pti realizaci musi byt trasy SK koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi
zasuvek 220V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni prostor.

2.4.1 Strukturovana kabelaZ - Aktivni prvky pocitacové sité

Aktivni prvky nebudou soucasti dodavky — budou potfizeny poskytovatelem
internetovych a hlasovych sluzeb.

2.4.2 Strukturovana kabelaZ — ZaloZni napdjeni UPS
Datovy rozvadéec a aktivni prvky nebudou zadlohovany zaloznim zdrojem UPS.

2.4.3 Strukturovana kabelaZ — Pripojeni na Internet

Neni soucésti této dokumentace a bude feSeno samostatnym jedndnim investora
s pfipadnymi moznymi poskytovateli Internetovych sluzeb. V rdmci realizace budou mezi
datovym rozvadécem a plastovou rozvodnici, ukotvenou ke stozaru STA na stfeSe objektu,
vedeny 4ks kabeld UTP v outdoor provedeni. V plastové rozvodnici budou ponechany
smotky 3m. Rozmé&r rozvodnice je 20x20x15cm.

2.5 DT-DOMACI TELEFONY

2.5.1 Technické ieSeni
Systém domacich telefonti slouzi pro komunikaci mezi vstupem a jednotlivymi byty.

U vstupu do objektu (m.¢.1.01) bude na levé stran¢ umisténo tablo domovniho telefonu
s hovorovou jednotkou s 8 tlacitky. Toto tablo je napajeno ze zdroje 230V/8Vss/12Vst,
umisténého na DIN listé v rozvadéti NN spolecné spotieby (zabere v rozvadéci prostor 6
modultl). Jmenovky jsou trvale podsviceny LED diodami. Dvefe hlavniho vstupu budou
osazeny elektromagnetickym, nizkoodbérovym zadmkem, pro vzdalené uvolnéni dveti hl.
vstupu. Ze strany vychodu z objektu bude osazena klika, ze strany ulice koule (neni soucasti
dodavky SLP).

V jednotlivych bytech bude na sténé umistén autotelefon bilé barvy s jednim tlacitkem
pro uvolnéni elektrického zamku ve vstupnich dvetich. Audiotelefony budou umistény ve
vysce spinacu osvétleni.

Dvefni tablo, zdroj, autotelefony a tlacitka budou propojeny kroucenym kabelem 2x1.

Zpusob vedeni kabelovych tras a pfesné umisténi vyvodu kabelaze a jednotlivych prvka
viz. vykresova cast dokumentace a musi byt koordinovany s profesi elektro (trubkovani a
umisténi zasuvek 230V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni prostor.
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2.5.2 Technické parametry systému DT
- plna duplexni komunikace prostfednictvim domaciho telefonu se zvonkovym tablem
(elektrickym vratnym)
- zabrana odposlechu (hlasova komunikace pouze s vyzvonénym domdacim telefonem) -
rozlisné vyzvanéni
- vyzvanéni od tabla do sluchatka telefonu - vyzvanéni od dveii bytu do mechanického
bzucaku nebo piezoelektrického ménice

- automatické rozpoznani pottebného elektrického zamku (pfi sou€innosti az 10 vchodu) -
tlacitko pro ovladani elektrického zamku

- nizka proudova spotieba v klidovém stavu - akusticka signalizace ukonc¢eni hovoru -
spinani ptidavného vyzvanéni zvonkové tabalo

- elektricky vratny - zabrana blokovani celého zvonkového tabla trvalym vyvéSenim
nckterého ucastnického telefonu

- spinani napéjeni pro elektricky zdmek pomoci relé
- ochrana napgjecich obvodi komunikacni sbérnice pied ndhodnym zkratem - plné
duplexni hlasita komunikace s vyvolanym domdacim telefonem

- akusticka signalizace stlacen¢ho tlacitka, akusticka signalizace ukonceni hovoru -
moznost soucinnosti vice tabel (az 10 vchodl), provozni teplota -25°C az +50°C - ochrana
systému pted poklesem napéti (WATCHDOG)

- material: le$ténd nerez nebo brouSena nerez - pouziti piistupovych systémui (napf.
Dallas, bezkontaktni pfistup, kodova klavesnice)

- je vhodny pro vétsinu panelovych domt s celkovym poctem uzivatelli neptesahujici 250

- jednoduchy zptsob instalace - pro montaz tabla do zdi doporucujeme pouzit montdzni

krabici, tato neni soulasti produktu viz. souvislé produkty SYSTEM - napajeni 12V -
provedeni ANTIVANDAL

- dvoudratovy systém s vyzvanénim pouze od hlavniho vchodu
- Ctyfdratové vedeni pii rozSifeni vyzvanéni od dvefi bytu - jmenovky jsou trvale
podsvétleny LED diodami

2.6 STA-SPOLECNA TELEVIZNi ANTENA

2.6.1 Technické i'eSeni

Systém STA v objektu bude feSen jako autonomni, se stozdrem ukotvenym ke krovu
objektu. Tento stozar bude osazen Sirokopasmovou anténou pro piijem pozemniho DVB-T
signalu, z niz budou svedeny kabely do rozvadéce STA umisténého pod stropem v nejvyssim
podlazi schodisté. Z tohoto rozvadéce STA budou hvézdicovitou strukturou vedeny kabely ke
koncovym zasuvkam STA. Ze stozaru budou vedeny do rozvadéce STA 2ks koaxidlnich
kabeli 75 Ohm v outdoor provedeni. Rozvadé¢ STA o rozmérech 300x400x200mm bude
vybaven zesilovaci a rozbocovaci TV signalu a zné& budou napojeny koncové zasuvky
v jednotlivych pokojich a kancelafich objektu viz. vykresova ¢ast PD. Celkem bude v objektu
instalovano 20ks koncovych TV zasuvek.

Jako rezerva pro osazeni stozaru anténou pro piijem satelitniho vysilani (DVB-S) budou
ke stozaru privedeny 4ks koaxidlniho kabelu v outdoor provedeni.

Zasuvky budou v totozném designu se zasuvkami a vypinaci 230, bil¢ barvy a budou
umistény ve vicenasobnych rameccich spolu se zdsuvkami SK a zasuvkami silnoproudu.

Zpusob vedeni kabelovych tras je feSen ve vykresové Casti této PD. Piesné umisténi
vyvodu kabeldze a jednotlivych prvkd viz. vykresova ¢ast dokumentace a musi byt
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koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi zasuvek 230V) a s architektonickym
feSenim interiérového vybaveni prostor.

2.7 KT - KABELOVE TRASY A ROZVODY

Patefni kabelova trasa skrze vSechna podlazi bude vedena v elektroinstala¢nich trubkach
pod omitkou. V kazdém podlazi budou tyto trubky pferuSeny elektroinstalaéni krabici
s odnimatelnym vikem (naptf. KT 250). Tato krabice bude umisténa pod stropem daného
podlazi schodiste. Z této krabice budou vedeny elektroinstala¢ni trubky do jednotlivych bytu.
Veskeré horizontalni rozvody budou vedeny v elektroinstalacnich trubkach, v mistech
rozboceni budou umistény protahovaci krabice s vikem.

Ptesné vedeni a typ kabelovych tras je feSen ve vykresové casti PD. Dimenzi trubek fesi
realizacni firma dle situace na stavb¢ a v zavislosti na pouzitych kabelech.

2.8 POZADAVKY NA UCPAVKY A POZARNi ODOLNOST KABELU

Pokud budou vytvofeny nové prostupy technickych rozvodi pies pozarné délici
konstrukce sousednich pozarnich usektli, potom musi byt utésnény v celé tloust'ce prostupu
podle schvéaleného a odzkouSené¢ho postupu. Pro ucpavky a materidly lze pouZzit pouze
materidly a tésnici systémy vyhovujici zkouSce dle zkuSebniho ptedpisu ZP4/92. Ucpavky
musi vykazovat pozarni odolnost dle konstrukce, ve které se nachazeji, max.EI60,
certifikovany systém napt. HILTI, PROMAT apod.

Hlavni trasy kabeld (mimo kabely vedouci k jednotlivym svitidliim a spotiebicim) musi
byt vedeny v nehotlavych, napt. plechovych neperforovanych zlabech ur¢enych pouze pro
kabely (zamezuji odkapavani izolace pfi pozaru). Elektroinstalaéni rozvody slouzici pro
napojeni pozarn¢ bezpecnostnich zatizeni budou provedeny tak, aby byly v souladu se
schvalenou koncepci pozarni bezpeCnosti stavby, zajisténa funkcénost téchto zatizeni
v podminkach pozaru — kabely musi vyhovovat CEI IEC 331-11, CEI OEC 60 332-21, CEI
IEC 60 331-23, CEI-IEC 60 331-25 a rovnéZ pozadavkiim dle CSN EN 50 265-1, CSN EN
50 265-2-1, CSN EN 50 265-2-2 a CSN IEC 332-3.

3 SPOLEGNE POZNAMKY K SLABOPROUDYM ROZVODUM

3.1 PRIPOJENi TECHNOLOGIE NA ROZVODNOU SiT
Pfipojeni na rozvody napdjeni 230V/400V ftesi projekt silnoproudu, véetné dodrzeni

ptislusnych norem CSN/EN.

3.2 OCHRANA VEDENi PROTI PREPETI
Ptepét'ové ochrany pro slaboproudé systémy jsou feseny v dil¢ich systémech.

Ptepétové ochrany pro silnoproudé napajeni slaboproudych technologii je feSeno v ramci
projektu silnoproudu - doporucujeme osadit III. stupném prepetové ochrany.

3.3 ZABEZPECENi NEPRETRZITEHO NAPAJENI

Slaboproudé systémy nebudou zalohovany.
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3.4 TEPELNE VLIVY

Vzhledem k po¢tu a umisténi technologii slaboproudu neni nutno feSit ventilaci ¢i
klimatizaci téchto technologii.

3.5 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

Technologie VSech systémt budou spojeny s nulovym potencidlem PE vodicem
pfivodniho kabelu. Jsou-li v blizkosti technologie zafizeni, jejichz potencial by mohl byt
odlisny od potencialu kovovych Casti rozvadéce, je nutno provést jejich pospojovani.

Rozhrani JTS, rozvadé¢ STA a dalsi, budou spojeny s nulovym potencidlem
nepferusenym Cu vodicem o prifezu min 6mm?” v ramei projektu silnoproudu.

3.6 POZARNi BEZPECNOST

Z4dné z instalovanych zafizeni nesmi byt zdrojem salavého tepla. Proudové zatizeni
kabeldze nesmi zplsobit ohfev, ktery by mohl byt zdrojem pozaru.

3.7 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

Vsechny systémy jsou spojeny s nulovym potencidlem PE vodi¢em ptivodniho kabelu.
Jsou-li v blizkosti technologie zafizeni, jejichz potencial by mohl byt odlisSny od potencidlu
kovovych c¢asti rozvadéce, je nutno provést jejich pospojovani.

3.8 VLIV PS NA ZIVOTNi PROSTREDI

SLP systémy nebudou mit vliv na stavajici zivotni prostiedi. Zadna pouzitd zafizeni nejsou
zdrojem nebezpecného zatreni, nedochdzi u nich k emisi Skodlivin, jsou bezhlu¢na a nevznika
zde ani jina moznost ohroZeni Zivotniho prostredi.

3.9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI A PROVOZU

Pii vystavbé je nutno dodrzovat platné zéasady bezpeCnosti prace. Pii montdzi a
provozovani zafizeni nutno dodrzovat zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace podle
vyhlasky €. 48/82 Sb. Obsluhu a praci na elektrickém zatizeni provadét dle bezpecnostnich
piedpisit CSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi
revize dle CSN 33 2000-6-61 doloZend revizni zpravou dle CSN 33 15 00.

Elektrické zatizeni smi obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky ¢.50/1978 Sb. a
v souladu s vypracovanymi spravnimi piedpisy. Udrzbou a opravami elektrického zafizeni
mohou byt povétovani pracovnici alesponi znali.
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4 VSEOBECNE POZADAVKY PROFESE SLABOPROUD NA SILNOPROUDE ROZVODY

SK — Strukturovana kabelaz

e Rozhrani JTS Telecom v 1.NP napojit kabelem min. CYA 6mm? k zemnici
soustavé budovy

e Samostatny jisti¢ B6A, v pribchu trasy neptferuseny kabel CYKY 3CxI1,5 Cu.,
prepétove osettit ve. vi. filtru

e Jisti¢ v PSR oznacit popiskou ,,STA*

e Ukoncit zasuvkou 230V v prostoru rozvadéfe STA v pidnim prostoru vedle
rozvadéce SK

e Rozvadé¢ STA napojit kabelem min. CYA 6mm? k zemnici soustavé budovy

DT — Domovni telefony

e Samostatny jisti¢ B6A, v pribé¢hu trasy neptferuseny kabel CYKY 3Cx1,5 Cu.,
piepétove osetrit
e Jisti¢ v PSR oznacit popiskou ,,DT*

e Ponechat v rozvadéci PSS misto pro osazeni 6-ti moduld na DIN liStu

STA — Spole¢na televizni anténa

e Samostatny jisti¢ B6A, v pribchu trasy neptferuseny kabel CYKY 3CxI1,5 Cu.,
prepétove osettit ve. vi. filtru

e Jisti¢ v PSR oznacit popiskou ,,STA*

e Ukoncit zasuvkou 230V v prostoru rozvadéfe STA v pidnim prostoru vedle
rozvadéce SK

e Rozvadé¢ STA napojit kabelem min. CYA 4mm? k zemnici soustavé budovy

5 ZAVER

Instalace budou provedeny dle piisluinych norem CSN EN. Montaz systémil miize
provadét pouze montdzni organizace vyrobce nebo montdzni organizace vyrobcem poucena,
kterd ma pro tuto Cinnost prokazatelné proskolené pracovniky. Pfi montazi jednotlivych
systémt je tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technicka
dokumentace systému a prvkl).

Projektova dokumentace se sklddd z nedilnych soucésti: Technické zpravy, Specifikace
materidlu a Vykresové dokumentace.

Dle sd¢leni investora budou kab. trasy vedeny v prostfedi normalnim dle CSN 332000-3.
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Rozdéleni stavajicich byt na byty mensi, Stramberska 2A a 2B, O-Vitkovice
DPS

6 NORMATIVNi ZAKLAD PRO ZPRACOVANi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Pfi navrhu a realizaci projektovaného souboru je nutno se podfidit vSem platnym normam
a predpisim vzemi vdobé realizace praci a dopliujicim pozadavkim jednotlivych
schvalovacich ufadii (Hasi¢sky zdchranny sbor, Piedpisy objednatele, Telekomunika¢ni tfad,
apod.).

V uvedeném seznamu jsou jen nejvyznamnéjsi normy potiebné k provedeni dila, v kazdé
z uvedenych norem jsou déale uvedeny odkazy na normy souvisejici, pfipadné i na souvisejici
pravni a jiné ptedpisy.

Zejména musi byt dodrzeny nasledujici normy:

CSN ISO 3864-1 Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky

CSN EN 60445 ed.4  Znaceni vodi¢t barvami nebo &islicemi

CSN IEC 1200-... Pokyn pro elektrické instalace (fada norem)

CSN 33 1500 El. predpisy. Revize el.zafizeni

CSN 33 1600 ed.2 El. predpisy. Revize a kontroly el. ru¢niho naradi béhem pouzivani
CSN 33 2000-.. El. instalace budov - Elektrotechnické predpisy, Elektricka zatizeni

(fada norem)
CSN 33 2130 ed.3 Elektrotechnické predpisy - Vnitini elektrické rozvody
CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy - Pfipojovani el.pfistroji a spotiebicli
CSN 34 0350 ed.2 Elektrotechnické ptedpisy - Pohyblivé ptivody a Siiirova vedeni
CSN EN 62305-1 az 4 Elektrotechnické predpisy - Pfedpisy pro ochranu pied bleskem
CSN 34 2300 ed.2 Elektrotechnické predpisy - Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich

vedeni

CSN 342710 Pedpisy pro zafizeni el. pozarni signalizace — ¢astecné nahrazeny
CSN EN 54

CSN EN50110-1 ed.2 Bezp.piedpisy o zachazeni s el.zafizenim

CSN 73 0802 Pozéarni bezpecnost staveb - nevyrobni objekty

CSN EN 50131-1 ed.2 Poplachové systémy - Elektrické zabezpedovaci systémy Napajeci
zdroje

CSN 73 0875 Pozarni bezpecnost staveb - Navrhovani elektrické pozarni
signalizace

CSN EN ISO/IEC 17050-1 V3eobecna kritéria pro prohlaseni o shodé

CSN EN 50110-1 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostni ptedpisy pro obsluhu a praci

na el. zafizenich - zdsady BP pfii zachazeni s elektrickym zafizenim
osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

CSN EN 50173-1 ed.3 Informaéni technologie - Univerzalni kabeldZni systémy
CSN EN 50174-2 ed.2 Informaéni technika - Instalace kabelovych rozvodi

CSN EN 50346 Informacni technika - Instalace kabelovych rozvoda zkouseni
kabelovych rozvodi

CSN EN 6100-6 Elektromagnetickd kompatibilita

... adalsi
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